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I.1.

[.1.1.

[.1.2.

[.1.3.

[.1.4.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

POSTANOWIENIA OGOLNE

Kogeneracja Zachdd S.A. (zwana dalej ,KZ SA”) jako operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, wprowadza niniejsza Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (zwang dalej ,IRiIESD”) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa
Prawo energetyczne”.

KZ SA pelni funkcje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego OSDn -
z wytaczeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za ktérych ruch
sieciowy jest odpowiedzialny inny operator systemu  dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub operator systemu potaczonego wyznaczony w trybie art. 9h
ustawy Prawo energetyczne - na obszarze nastepujacych gmin i miejscowosci:

a) wojewodztwo wielkopolskie:
Szamotuty

KZ SA jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieposiadajacego
bezposredniego potaczenia z sieciami przesytowymi (operator sytemu dystrybucyjnego
typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje i planowanie rozwoju sieci, a takze bilansowanie
systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w sieci, na ktorej
zostat wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego (zwana dalej ,siecig
dystrybucyjna KZ SA”), zgodnie z IRiESD.

IRIiESD spetnia w szczegélno$ci wymagania:

a) ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1032 ze zm.),

c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

d) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrédtach energii - zwanej dalej
,Ustawg OZE” (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 610 ze zm.),

e) koncesji KZ SA na dystrybucje energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki (,URE”) decyzjg nr DEE/402/22807/W/0P0/2019/MKrl z
dnia 14 listopada 2019, na okres od dnia 14 listopada 2019r. do dnia 14 listopada
2029r.,,

f) okreSlone w opracowanej przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego posiadajagcego bezposredniego potaczenia z sieciami
przesylowymi (zwanego dalej ,0SDp”) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Enea Operator (zwang dalej ,IRiESDp”), zatwierdzonej decyzja
Prezesa URE i opublikowanej w Biuletynie URE,

g) decyzji Prezesa URE nr DRE.WOSE.4711.27.10.2019.POw z dnia 30 listopada 2020r.,
o wyznaczeniu KZ SA operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
(,OSDn"),

h) taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej KZ SA, zwanej dalej , Taryfa”,

i) zawarte w:

i.  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z
28.11.2017 r.) - EBGL,

ii.  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przytaczenia
jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.4.2016, str. 1) - NC RfG,

iii.  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy przylaczenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223
z 18.8.2016, str. 10) - NC DC,

iv.  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1447 =z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci okre$lajgcy wymogi dotyczace przytaczenia do
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[.1.5.

L.1.6.

[.1.7.

[.1.8.

sieci systemdéw wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii
z podiaczeniem pradu statego (Dz. Urz. UE L 241 z 8.9.2016, str. 1) - NC HVDC,

v.  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1) - SO GL,

vi.  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L. 312 z 28.11.2017 r.) - NC ER;

zwanymi dalej tacznie , Kodeksami sieci”.

Uwzgledniajac warunki okreslone w IRiESD, KZ SA w celu realizacji ustawowych zadan
przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektéw i urzadzen, instrukcje ruchowe
oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, a takze dokumenty opracowane na
podstawie Kodeksow sieci.

IRIiESD okresla szczegdétowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych KZ SA przez jej

uzytkownikéw oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania

rozwoju tych sieci, a takze bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi w sieci KZ SA, w szczeg6lnosci dotyczace:

1) przytaczania urzadzen wytwoérczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcow
koncowych oraz linii bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg
pomocnicza,

3) kryteriow bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym
uzgadniania planéw dziatania na wypadek zagrozenia wystgpienia awarii o znacznych
rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po
wystgpieniu awarii,

4) wspoéipracy miedzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym w zakresie
koordynowanej sieci SN i niezbednego uktadu potaczen sieci oraz zakresu, sposobu i
harmonogramu przekazywania informacji,

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakoSciowych energii elektrycznej i standardéw jakos$ciowych obstugi
uzytkownikdw systemu,

7) wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunkow,
jakie muszg zosta¢ speinione dla jego utrzymania,

8) wskaznikéw charakteryzujacych jakos¢ i niezawodno$¢ dostaw energii elektrycznej
oraz bezpieczenistwa pracy sieci elektroenergetycznej,

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynno$ci zwigzanych z ruchem sieciowym

i eksploatacja sieci, postanowienia dotycza stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, linii

napowietrznych i kablowych, za ktérych ruch sieciowy jest odpowiedzialny KZ SA,

niezaleznie od praw wiasnosci tych urzadzen.

Postanowienia IRiESD obowigzuja nastepujace podmioty:

1) operatora systemu dystrybucyjnego - KZ SA,

2) wytworcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA,

3) odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA,

4) przedsiebiorstwa obrotu,

5) Sprzedawcow,

6) podmioty ubiegajace sie o przytaczenie (przylaczane) do sieci dystrybucyjnej KZ SA,

7) operatoréow handlowych i handlowo-technicznych dziatajgcych w imieniu podmiotow
wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6).
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Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktéw wykonawczych do niej,
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest odpowiedzialny za:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposob efektywny, z
zachowaniem wymaganej niezawodnoSci dostarczania energii elektrycznej i jakosci
jej dostarczania oraz we wspélpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego OSD, w
obszarze koordynowanej sieci SN,

eksploatacje, konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej w sposéb gwarantujacy
niezawodno$¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy potaczen miedzysystemowych w obszarze swego dziatania,

wspollprace z innymi operatorami systeméw elektroenergetycznych lub
przedsiebiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spodjnosci dziatania
systemOw elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemoéw,

dysponowanie mocg jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, z
wylgczeniem jednostek wytwdrczych o mocy osiggalnej rownej 50 MW lub wyzszej,
bilansowanie systemu, z wyjatkiem réwnowazenia biezacego zapotrzebowania na
energie elektryczng z dostawami tej energii, oraz zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi,

zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz wspétprace
z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego OSD w zakresie
zarzadzania przeptywami energii elektrycznej w koordynowanej sieci SN,

zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej ta siecia oraz stosowanie przejrzystych i
niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,

dostarczanie = uzytkownikom  sieci i  operatorom innych  systemow
elektroenergetycznych, z ktérymi system jest potgczony, informacji o warunkach
Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzadzaniu siecig,
niezbednych do uzyskania dostepu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez

odbiorcéw przytaczonych do sieci poprzez:

a) budowe i eksploatacje infrastruktury technicznej i informatycznej stuzacej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarzadzaniu nimi,
zapewniajgcej efektywng wspotprace z innymi operatorami i przedsiebiorstwami
energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostepnianie, w uzgodnionej
pomiedzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii
elektrycznej pobranej przez odbiorcw wybranym przez nich sprzedawcom i
podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi
systemu przesytowego,

c) opracowywanie, aktualizacje i udostepnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom
ich standardowych profili zuzycia, a takze uwzglednianie zasad ich stosowania w
IRIESD,

d) udostepnianie danych dotyczacych planowanego i rzeczywistego zuzycia energii
elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zuzycia dla
uzgodnionych okresow rozliczeniowych,

e) wdrazanie warunkéw i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich
uwzglednianie w IRIESD,

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepnianie do
publicznego wgladu w swoich siedzibach:

i) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi KZ SA zawarta
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
ii) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dzialajgcym na
obszarze dzialania KZ SA,
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[.1.10.

[.1.11.

[.1.12.

[.1.13.

[.1.14.

[.1.15.

[.1.16.
[.1.17.

[.1.18.

iii) wzorcow umoéw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci
wzorcoOw umow zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze sprzedawcami
energii elektryczne;j,

11) wspotprace z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego OSD przy
opracowywaniu plandéw dziatania na wypadek zagrozenia wystgpienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystgpieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem przedsiewziec
zwigzanych z efektywno$cia energetyczng, zarzadzaniem popytem na energie
elektryczna lub rozwojem mocy wytwdrczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej,

13) stosowanie sie do warunkéw wspéipracy z operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego OSD w zakresie funkcjonowania koordynowane;j sieci SN,

14) opracowywanie normalnego uktadu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z
sasiednimi operatorami systeméw dystrybucyjnych oraz wspétprace z operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 0OSD przy opracowywaniu
normalnego uktadu pracy sieci dla koordynowanej sieci SN,

15) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa pracy sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej oraz wspotprace z operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego OSD lub systemu potaczonego elektroenergetycznego w
utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy koordynowane;j sieci SN.

IRIiESD przestaje obowigzywac podmioty z data tacznego spetnienia nastepujacych dwdéch

warunkow:

1) odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej KZ SA,
2) rozwigzanie z KZ SA umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;j.

KZ SA udostepnia do wgladu IRIESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza ja na swoich
stronach internetowych.

IRIiESD jak rowniez wszelkie zmiany IRIESD podlegajg zatwierdzeniu, przez Prezesa URE,

w drodze decyzji.

Data wej$cia w zycie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytutowej lub na

stronie tytutowej Karty aktualizacji.

W zalezno$ci od potrzeb, KZ SA przeprowadza aktualizacje IRIESD. W szczegdlnosci

aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymagan wynikajgcych z przepiséow

prawnych.

Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo poprzez

wydanie Karty aktualizacji obowiazujacej IRiESD.

Kazda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z uzytkownikami systemu.

Karta aktualizacji zawiera w szczeg6lnosci:

a) przyczyne aktualizacji IRiESD,

b) zakres aktualizacji IRIESD,

c) nowe brzmienie zmienianych zapiséw IRiESD lub tekst uzupeiniajgcy dotychczasowe
zapisy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD, a

zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajace sa postanowienia zawarte w Karcie

aktualizacji.

Karty aktualizacji stanowig integralng cze$¢ IRiESD.

Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wedtug nastepujacego trybu:

a) KZ SA opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty aktualizacji i publikuje go
na swojej stronie internetowej,

b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji, KZ SA publikuje na
swojej stronie internetowej komunikat, informujacy o rozpoczeciu procesu
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konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie nadsytania uwag oraz okresie
przewidzianym na konsultacje.

OKkres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krétszy niz 14 dni od daty opublikowania
projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji.

Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje KZ SA:

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,

b) w opracowywanej nowej wersji IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzglednia w
uzasadnionym zakresie zgtoszone uwagi,

c) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych uwag
oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,

[RiESD lub Karte aktualizacji oraz Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie
otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia, KZ SA publikuje na
swojej stronie internetowe;j.

IRiESD lub Karte aktualizacji wraz z informacjg o dacie wejscia w zycie wprowadzanych
zmian IRIiESD, KZ SA publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do
publicznego wgladu w swojej siedzibie.

Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sa
przytaczone do sieci KZ SA lub korzystajacy z ustug $wiadczonych przez KZ SA, sa
obowiazani stosowal sie do warunkow i wymagan oraz procedur postepowania i
wymiany informacji okre$§lonych w IRiESD zatwierdzonej przez Prezesa URE. IRiESD
stanowi cze$¢ umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej.

Zakres przedmiotowy IRiESD pokrywa sie cze$ciowo z zakresem przedmiotowym
regulowanym metodami, warunkami, wymogami i zasadami przyjetymi na podstawie
Kodeksow sieci (dalej ,, TCM”; ang. ,terms, conditions and methodologies”), stad:

a) w przypadku, gdy wystapi rozbiezno$¢ pomiedzy postanowieniami IRIiESD,
a postanowieniami TCM, KZ SA podejmie dziatania majace na celu wyeliminowania
tych rozbieznosci, a do tego czasu postanowienia TCM majg pierwszenstwo nad
rozbieznymi z nimi postanowieniami IRiESD,

b) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania, podmiotowi
zobowigzanemu do stosowania IRiESD, odstepstwa od stosowania przepiséw
Kodeksow sieci, nie stosuje sie wobec tego podmiotu wymagan IRiESD sprzecznych z
tg decyzja.
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CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCY]NE]

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje dostaw energii elektrycznej w
sposéb ciaggly i niezawodny, przy zachowaniu obowiazujacych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej i standardéw jakosciowych obstugi uzytkownikéw systemu
okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej (,umowa
dystrybucyjna”) albo w umowie kompleksowe;j.

KZ SA na zasadzie réwnoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikajagcym z obowiazujacych przepiséw i IRIESD, swiadczy ustugi dystrybucji energii
elektrycznej, zapewniajagc  wszystkim  uzytkownikom systemu zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektryczne;.

Swiadczenie ustugi dystrybucji odbywa sie na podstawie umowy dystrybucyjnej albo na
podstawie umowy kompleksowej oraz na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne, aktach wykonawczych do tej ustawy, IRIESD oraz Taryfie.

CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE USLUG
DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH PRZEZ KZ SA

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego systemu
elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

a) ciaglosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym oraz niezawodnos$ci jej dostarczania,

b) parametrow jakosSciowych energii elektrycznej.

KZ SA $wiadczac ustuge dystrybucji energii elektrycznej:

a) dostarcza energie elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi parametrami jako$ciowymi
i na warunkach okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,

b) instaluje, na wilasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku
podmiotéw zaliczonych do grup przytaczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wytaczeniem wytworcow,

c) powiadamia odbiorcéw o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa formie,

d) niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zaklécen w dostarczaniu
energii elektrycznej,

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii elektrycznej dostarczonej i
pobranej z systemu,

f) umozliwia wglad do wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentow
stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczona energie elektryczna, a takze do
wynikéw kontroli prawidtowos$ci wskazan tych uktaddw,

g) opracowuje, aktualizuje i udostepnia odbiorcom ich standardowe profile zuzycia
energii elektrycznej,

h) wdraza procedury zmiany sprzedawcy oraz je uwzglednia w IRiESD.
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1.3.7.
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1.4.

[.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Przytaczenie podmiotu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie do sieci i
po spetnieniu warunkéw przytgczenia do sieci.

KZ SA ustala oraz udostepnia wzdr wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytwérczych, sieci
innych operatorow elektroenergetycznych oraz urzadzen odbiorcéw okreSlone sg w
dalszej czesci IRiESD.

Pkt. 1.3.4. stosuje sie odpowiednio w przypadku zwiekszenia, przez podmiot przytaczony
do sieci, zapotrzebowania na moc przylaczeniowa lub zmiany dotychczasowych
warunkoéw i parametréw technicznych pracy urzadzen, instalacji i sieci przytaczonego
podmiotu oraz ponownego przytaczenia odtgczonego podmiotu.

Warunki przylaczenia sa przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o
przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie wazno$ci
warunki przytaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie KZ SA do zawarcia umowy o
przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

OGOLNE STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO

KZ SA Swiadczy ustugi dystrybucji energii elektrycznej na zasadzie réwnoprawnego
traktowania wszystkich uzytkownikéw systemu, z uwzglednieniem wynikajgcego z norm
prawnych obowigzku zapewnienia pierwszenstwa w $wiadczeniu ustug dystrybucji
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneraciji, z
zachowaniem niezawodnosci i bezpieczenstwa KSE.

W celu realizacji powyzszego obowigzku KZ SA opracowuje i udostepnia wzory wnioskow
i standardy umoéw o swiadczenie ustug dystrybucji zgodnie z pkt. V.8. IRiESD.

KZ SA stosuje standardy jakosSciowe obstugi uzytkownikéw systemu okreslone
w obowigzujgcych przepisach. W szczego6lnosci KZ SA stosuje nastepujgce standardy
jakos$ciowe obstugi odbiorcéow:

a) przyjmuje od odbiorcow przez calag dobe zgloszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,

b) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaktécen w dostarczaniu energii elektrycznej
spowodowanych nieprawidlowa praca sieci dystrybucyjne;j,

c) udziela odbiorcom, naich zZgdanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci
dystrybucyjnej,

d) powiadamia z wyprzedzeniem okreslonym w pkt. VIII.4.1. IRIESD, o terminach, czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach warunkéw
funkcjonowania sieci odbiorcow zasilanych z sieci dystrybucyjnej KZ SA,

e) odptatnie podejmuje stosowne czynnos$ci w sieci dystrybucyjnej w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

f) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryf KZ SA,

g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi
nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku lub zgtoszenia reklamacji,
chyba ze w umowie miedzy stronami okreslono inny termin,

h) na wniosek odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje
sprawdzenia dotrzymania parametréw jako$ciowych energii elektrycznej
dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw,

i) udziela bonifikat za niedotrzymanie standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcow lub
parametréw jakoSciowych energii elektrycznej, w wysokosci okre$lonej w taryfie lub
umowie. Szczegétowe standardy jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego okreslone sg w pkt. VIII.4. IRiESD,
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j) rozpatruje reklamacje otrzymane od sprzedawcy w zakresie $wiadczonych ustug
dystrybucji w ramach umowy kompleksowej zawartej przez odbiorce ze sprzedawca
na zasadach i w terminach okreslonych w czesci 3, rozdziat VIII.

PRZYLACZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWO]JU SIECI DYSTRYBUCYJNE] KZ
SA

ZASADY PRZYLACZANIA

Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej KZ SA nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie
i po spelnieniu warunkdéw przytaczenia, okreslonych przez KZ SA.

Procedura przytgczenia do sieci dystrybucyjnej KZ SA obejmuje:

1) pozyskanie przez podmiot od KZ SA, wzoru wniosku o okreslenie warunkoéow
przytaczenia,

2) ztozenie przez podmiot u KZ SA, wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia wraz z
wymaganymi zatgcznikami, zgodnego ze wzorem okreslonym przez KZ SA,

3) w przypadku podmiotéw ubiegajacych sie o przytgczenie Zrédia energii elektrycznej
do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV (z
wytaczeniem przypadkoéw okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne) wptacenie na
rachunek bankowy, wskazany przez KZ SA, zaliczki na poczet optaty za przylaczenie
do sieci. Zaliczke wnosi sie w ciggu czternastu dni od dnia ztoZenia wniosku o
okreslenie warunkéw przytaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia,

4) KZ SA dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych od daty jego
otrzymania,

5) w przypadku, gdy wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia nie zawiera
wszelkich niezbednych informacji do okreslenia warunkéw przytaczenia lub nie
zawiera wymaganych zatgcznikéw, KZ SA informuje podmiot o koniecznosci jego
uzupelnienia, termin na wydanie warunkdéw przytgczenia rozpoczyna sie z dniem
ztozenia wniosku spetiajgcego wymagania okreslone w pkt. I1.1.3. - 11.1.6. IRiESD,

6) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie przed dniem
ztozenia wniosku o okre$lenie warunkéw przytgczenia, KZ SA niezwtocznie zwraca
zaliczke,

7) KZ SA potwierdza pisemnie zloZenie przez podmiot wniosku o okreslenie warunkéw
przytaczenia zgodnie z art. 7 ust. 8h ustawy Prawo energetyczne, okreslajac w
szczegblnosci date ztozenia wniosku oraz, w przypadku przytaczenia zrodet do sieci
powyzej 1 kV, wysokos¢ zaliczki, ktdra powinna by¢ uiszczona przez wnioskodawce
na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy Prawo energetyczne. Datg ztozenia wniosku jest
data otrzymania przez KZ SA dokumentéw spelniajacych wymagania zgodnie z art. 7
ust. 3b ustawy Prawo energetyczne. Potwierdzenie pisemne KZ SA przesyta poczta na
adres wskazany we wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia,

8) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przytgczanych bezposrednio do sieci o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, zapewnienie przez KZ SA wykonania
ekspertyzy wptywu tych urzadzen, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
z wyjatkiem przytgczanych jednostek wytwdrczych o tacznej mocy zainstalowanej nie
wiekszej niz 2 MW, lub urzadzen odbiorcy koncowego o tacznej mocy przytaczeniowej
nie wiekszej niz 5 MW,

9) wydanie przez KZ SA warunkéw przytgczenia oraz przekazanie ich podmiotowi wraz
z projektem umowy o przytaczenie,

10) zawarcie umowy o przylaczenie,

11)realizacje  przylaczenia, tj. realizacje przylacza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przylaczenia,
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12) przeprowadzenie préb i odbioréw cze$ciowych oraz préb konicowych i ostatecznego
odbioru rozbudowywanej sieci i przytgcza. KZ SA zastrzega sobie prawo dokonania
sprawdzenia przytaczanych instalacji, urzadzen i sieci,

13) zawarcie przez podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy
kompleksowej.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej KZ SA urzadzen

wytwoérczych, sieci, urzadzen lub/i instalacji odbiorcow koncowych, potaczen

miedzysystemowych lub linii bezposrednich sktada wniosek o okreslenie warunkéw
przylaczenia.

Wzory wnioskdéw o okreslenie warunkow przytaczenia okresla oraz udostepnia KZ SA.

Whniosek dostepny jest na stronie internetowej www.zec-bialogard.pl oraz w punktach

obstugi klienta KZ SA.

Wzory wniosk6w o okreSlenie warunkéw przylaczenia moga by¢ zréznicowane dla
poszczegblnych grup przylaczeniowych oraz w zalezno$ci od rodzaju przytgczanego
obiektu, instalacji lub sieci. Wzory wnioskéw o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci
urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do II grupy przytaczeniowej zawieraja
zakres informacji nie mniejszy niz we wzorach wnioskéw okres$lonych przez OSP.

Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. I1.1.3. nalezy zatgczy¢:

a) dokument potwierdzajacy tytut prawny podmiotu do korzystania z nieruchomosci,
obiektu lub lokalu, w ktérym beda uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje lub
sieci,

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym beda
uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem istniejacej sieci oraz
sasiednich obiektéw,

c) w przypadku podmiotédw ubiegajacych sie o przylaczenie Zrodta energii elektrycznej
do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV (innych niz
mikroinstalacje):

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w
przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okre$lonej we wniosku, jezeli jest
ona wymagana na podstawie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, albo

— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektéw energetyki jadrowej
oraz inwestycji towarzyszacych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1537 ze zm.) w przypadku
budowy obiektu energetyki jadrowej, albo - pozwolenie na wznoszenie i
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukeji i urzadzen w polskich obszarach
morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z
2020r., poz. 2135 zm.), w przypadku budowy zrédta w polskim obszarze morskim,

— dokument potwierdzajacy tytut prawny podmiotu do korzystania z

nieruchomosci, na ktorej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku z
wytaczeniem zrodet lokalizowanych w polskim obszarze morskim.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jadrowej lub pozwolenie na
wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich
obszarach morskich powinny potwierdza¢ dopuszczalnos¢ lokalizacji danego
zrddta energii na terenie objetym planowang inwestycja,
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I1.1.8.

d) w przypadku podmiotéw przytaczonych, schemat uktadu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krotki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania urzadzen,

e) w uzasadnionych przypadkach podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie
odbiorczych urzadzen, instalacji i sieci, wykaz urzadzen wprowadzajgcych zakltécenia
do sieci, wykaz wymagan dotyczacych odmiennych od standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej lub parametréw jej dostarczania,

f) w przypadku podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie Zrédia energii elektrycznej
parametry techniczne jednostki wytworczej; parametry nalezy przedstawi¢ zgodnie z
zatgczonym do wniosku szablonem,

g) w przypadku sktadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego Rejestru
Sadowego, innego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoSci
gospodarczej,

h) petnomocnictwa dla os6b upowaznionych przez wnioskodawce do wystepowania w
jego imieniu.

Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wptywu przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci

okresla KZ SA. Koszty wykonania ekspertyzy uwzglednia sie w optacie za przytaczenie.

Warunki przytaczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku, o ktorym mowa w

pkt. I1.1.3., zawieraja w szczeg6lnoSci:

1) miejsce przytaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy sie z
siecig,

2) miejsce dostarczania energii elektryczne;j,

3) moc przytaczeniows,

4) rodzaj przytacza,

5) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem,

6) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne parametry
ich pracy,

7) dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych i jako$ciowych energii
elektrycznej,

8) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

9) wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego wspotpracy z
systemem pomiarowo-rozliczeniowym,

10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe, warunki wspotpracy oraz inne
niezbedne = wymagania w  zakresie  elektroenergetyczne;j automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej,

11) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia:

a) warto$ci pradéw zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wytaczenia,
b) pradéw zwarcia doziemnego i czaséw ich wytgczen lub ich trwania,

12) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

13) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw
sterowania dyspozytorskiego,

b) przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego
odczytu danych pomiarowych,

c) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi, powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy,

d) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy z siecia, do ktoérej
instalacje lub sieci sg przytaczane,

e) ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej przytaczanych sieci lub instalacji.

14) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

15)dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od
porazen w instalacji lub sieci przytgczanego podmiotu,
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I1.1.9.

[1.1.10.

[1.1.11.

I1.1.12.

[1.1.13.

I1.1.14.

I1.1.15.

[1.1.16.

11.1.17.

11.1.18.

16) ustalone, dla poszczegdlnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzen parametrow technicznych i jako$ciowych energii elektrycznej nie
powodujacych pogorszenia parametréw okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie o $wiadczenie ustugi
przesytowej albo dystrybucyjnej lub umowie kompleksowe;.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotéw przytaczanych okresla KZ SA w
warunkach przytgczenia do sieci.

KZ SA wydaje warunki przylaczenia w nastepujacych terminach:

1) 30 dni od dnia zloZzenia wniosku o okresSlenie warunkéw przytaczenia przez
wnioskodawce przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1
kv,

2) 150 dni od dnia ztozenia wniosku o okreslenie warunkéw przyltaczenia przez
wnioskodawce przytaczanego do sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, a
w przypadku przytgczania zrédia - od dnia wniesienia zaliczki.

Warunki przytaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie waznoSci
warunki przytaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie KZ SA do zawarcia umowy o
przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Wraz z okre$lonymi przez KZ SA warunkami przylaczenia wnioskodawca otrzymuje
projekt umowy o przytaczenie do sieci.

W przypadkach, gdy przytaczenie do sieci KZ SA, na podstawie opracowanej ekspertyzy,
wptynie na warunki pracy sieci sgsiedniego operatora systemu dystrybucyjnego, KZ SA
wystepuje do tego OSD z wnioskiem o ustalenie czy zakres przebudowy sieci
elektroenergetycznych sasiedniego OSD, wynikajacy z ekspertyzy zostal ujety w planie
rozwoju tego OSD lub czy OSD planuje realizacje tych inwestycji. KZ SA oczekuje na
odpowiedz sgsiedniego OSD min. 14 dni od daty wystania wniosku.

KZ SA wydajac warunki przytaczenia jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien
pomiedzy operatorami, o ktérych mowa w pkt. I1.1.13.

Uzgodnienie, o ktérym mowa w pkt. I1.1.14. obejmuje:

1) uzgodnienie zakresu oraz przekazanie wykonanej ekspertyzy wplywu przytaczanych
instalacji lub sieci na KSE,
2) uzgodnienie technicznych ustalen zawartych w warunkach przytaczenia.

Uzgodnienie, o ktéorym mowa w pkt. 11.1.14. jest realizowane po przekazaniu przez KZ SA
do operatora systemu dystrybucyjnego OSD, projektu warunkéw przytaczenia wraz z
dokumentami:

1) kopig wniosku podmiotu do KZ SA o okres$lenie warunkéw przylaczenia,

2) ekspertyza wplywu przytaczanych instalacji lub sieci na KSE.

Dopuszcza sie przestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na no$niku danych.

W przypadku, gdy KZ SA odmoéwi przytaczenia do sieci odnawialnego zrédta energii z

powodu braku technicznych warunkéw przytgczenia wynikajacych z braku niezbednych

zdolnosci przesytowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegajacy sie o

przytaczenie odnawialnego Zrdédta energii, KZ SA okre$la planowany termin oraz warunki

wykonania niezbednej rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze okre$la termin

przytaczenia.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunkéw przytgczenia w zakresie

mocy przylaczeniowej okre$lonej we wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia

odnawialnego Zrédta energii, KZ SA powiadamia podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie o

wielko$ci dostepnej mocy przytaczeniowej, dla jakiej moga by¢ spetnione te warunki.

Jezeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:

1) wyrazil zgode na taka wielko$¢ mocy przytaczeniowej, KZ SA wydaje warunki
przytaczenia;
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I1.1.21.

2) nie wyrazit zgody na taka wielko$¢ mocy przytaczeniowej, KZ SA odmawia wydania
warunkow przytaczenia.

Bieg terminu, o ktérym mowa w pkt. I1.1.10., ulega zawieszeniu do czasu otrzymania zgody

od podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie.

W przypadku, gdy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie mikroinstalacji do sieci

dystrybucyjnej KZ SA jest przylaczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc

zainstalowana mikroinstalacji, o przytaczenie ktorej ubiega sie ten podmiot, nie jest
wieksza niz okreslona w wydanych warunkach przytaczenia, przytaczenie do sieci
odbywa sie na podstawie zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji, ztoZonego do KZ SA, po
zainstalowaniu odpowiednich uktadéw zabezpieczajagcych i uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. KZ SA potwierdza zlozenie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji,
odnotowujgc date jego ztozenia. W innym przypadku przytaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej KZ SA odbywa sie na podstawie umowy o przytaczenie do sieci. Koszt
instalacji uktadu zabezpieczajacego i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi KZ SA.

KZ SA publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej siedzibie oraz

punktach obstugi klienta wzér zgloszenia przytgczenia mikroinstalacji do sieci

dystrybucyjnej KZ SA. Zgtoszenie to zawiera w szczegdlnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacji;

2) informacje niezbedne do zapewnienia spethienia przez mikroinstalacje wymagan
technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a ustawy Prawo
energetyczne.

KZ SA okresla w warunkach przylaczenia przewidywany harmonogram przylaczania

odnawialnego Zrddta energii, uwzgledniajacy poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze

zestawienie planowanych prac.

Umowa o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez KZ SA realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie.

Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej KZ SA powinna zawieraé¢ co najmnie;j:

1) oznaczenie stron zawierajacych umowe,

2) przedmiot umowy wynikajgcy z warunkéw przylaczenia,

3) termin realizacji przytaczenia,

4) wysoko$¢ oplaty za przytaczenie oraz sposoéb jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci KZ SA i instalacji podmiotu przytaczanego,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przytaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametréw,

8) harmonogram przytaczenia,

9) warunki udostepnienia KZ SA nieruchomosci nalezacej do podmiotu przytaczanego w
celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przytgczenia,

10) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie lub
pobieranie energii elektrycznej,

11) planowane ilo$ci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z sieci,

12) moc przytaczeniows,

13)w uzasadnionych przypadkach ustalenia dotyczace opracowania dokumentu
regulujacego zasady wspotpracy ruchowej z KZ SA,

14) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w szczeg6lnos$ci za
opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,

15) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.
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11.1.22.

11.1.23.

11.1.24.

I1.1.25.

I1.1.26.

11.1.27.

11.1.28.

[1.1.29.

11.1.30.

KZ SA w zakresie przytaczanych oraz przyltaczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzen,
instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalno$ci pobierania energii elektrycznej, kontroli
uktadéw  pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych uméw oraz
prawidtowosci rozliczen.

Szczego6towe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt. 11.1.22., reguluje
ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do nie;.

Szczegb6towe warunki techniczne jakie powinny spelniaé przytaczane do sieci
dystrybucyjnej KZ SA urzadzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki wytwércze, okreslaja
pkt. I.2.1 11.4. oraz zatgczniki do IRiESD.

Podmioty zaliczone do [, II, Il i VI grupy przytaczeniowej, przytgczane do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz wytworcy niezaleznie od poziomu napiecia sieci, z
wytaczeniem mikroinstalacji opracowuja instrukcje, o ktérej mowa w pkt. VI.2.11,,
podlegajaca uzgodnieniu z KZ SA przed przytaczeniem podmiotu do sieci.

Podmioty ubiegajgce sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej KZ SA urzadzen, instalacji
i sieci s3g zobowigzane do projektowania obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu o otrzymane warunki
przytaczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej KZ SA,
wskazane przez KZ SA podmioty ubiegajgce sie o przylaczenie oraz przytaczone do sieci
dystrybucyjnej przekazujg KZ SA dane okres$lone w pkt. I1.5.

Wytworcy oraz farmy wiatrowe o mocy osiagalnej ponizej 50 MW, przytaczani do sieci
dystrybucyjnej KZ SA, dokonuja zgtoszenia nowych jednostek wytwérczych oraz zmian w
zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem KZ SA.

Wytwdérca energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacji, bedacy:

a) prosumentem,

b) przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow -
zwanej dalej ,ustawg Prawo przedsiebiorcéw” (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.)
niebedacego prosumentem,

informuje KZ SA o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji przytaczenia
mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zrodta energii uzytego w tej mikroinstalacji oraz
mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie p6Zniej niz w terminie 30 dni przed
dniem planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci KZ SA.

Wytworca, o ktorym mowa w pkt. 11.1.29. informuje KZ SA o:

a) zmianie rodzaju odnawialnego Zrddia energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;

b) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoficzeniu wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych zZréodet energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od
dnia zawieszenia lub zakoniczenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
Zrédet energii w mikroinstalacji.
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11.1.31.

I1.1.32.

11.1.33.

IL1.2.

I1.2.1.

I1.2.2.

I1.2.3.

Zapisow pkt. 11.1.29 i I1.1.30 nie stosuje sie do wytworcow energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedacych prosumentami.

Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy osoba
fizyczng wpisang do ewidencji producentéw, o ktérej mowa w przepisach o krajowym
systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wnioskéw o przyznanie ptatnosci lub wytwoérca bedacy przedsiebiorca w rozumieniu
ustawy Prawo przedsiebiorcow wykonujacy dziatalno$¢, o ktérej mowa powyzej, nie
poZniej niz na 30 dni przed dniem planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej KZ SA, pisemnie informuje KZ SA o planowanym terminie jej przytaczenia,
planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.
Wytwdérca, o ktérym mowa w pkt. I11.1.32 jest obowigzany informowac KZ SA o:

a) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od dnia
zmiany;

b) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoniczeniu wytwarzania energii
elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub
zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

c) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji -
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

ZASADY WZAJEMNEGO POLACZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH ROZNYCH
OPERATOROW SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

Zasady wzajemnego potaczenia sieci dystrybucyjnych réznych OSD s3 regulowane
umowami iuzgadniane z operatorem systemu przesytlowego w zakresie dotyczacym
koordynowanej sieci 110 kV.

Umowa, o ktorej mowa w pkt. I1.2.1., w zakresie potaczenia sieci r6znych OSD powinna
okresla¢ w szczegdlnoSci:

1) oznaczenie stron zawierajacych umowe,

2) przedmiot umowy wynikajgcy z warunkow potaczenia,

3) termin realizacji potgczenia,

4) wysokos$¢ optaty za potgczenie i zasady rozliczen,

5) zakres oraz sposéb wymiany danych i informacji w trakcie realizacji potgczenia,

6) zakres robdt niezbednych przy realizacji potaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametréow,

8) sposob koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania préb, odbioréw cze$ciowych, préb koncowych i
ostatecznego odbioru potgczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wtasnosci taczonych sieci,

11)wykaz os6b lub komoérek organizacyjnych upowaznionych przez strony do
koordynacji prac wynikajacych z umowy,

12) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w szczeg6lnosci za
opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,

13) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

Warunki potgczenia okre$lajg w szczegd6lnosci:

1) moc przylaczeniowa,

2) miejsca potaczenia sieci réznych operatoréw systemow dystrybucyjnych,

3) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z potaczeniem,

4) miejsce zainstalowania i rodzaj uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych,

5) wartosci pradow zwar¢ wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz czaséw ich
wytaczania w punktach potaczenia sieci u obydwu operatoréw,

6) miejsce zainstalowania i warunki wspétpracy EAZ,
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11.2.4.

I1.2.5.

I1.2.6.

I1.3.

I1.3.1.

7) wymagania w zakresie telemechaniki i tgcznos$ci, w tym transmisji danych
pomiarowych,

8) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspéipracy systemoéw
sterowania dyspozytorskiego,

9) podzial kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. 11.2.2.5., dotycza w szczeg6lnosci wptywu taczonych

sieci lub zmiany warunkéw potaczenia na prace sieci innych OSD. Zwigzane to jest ze

zmiang:

1) przeptywow energii elektrycznej na transformatorach i liniach taczacych sieci ré6znych
operatorow,

2) poziomu mocy i pradéw zwarciowych,

3) pewnoSci dostaw energii elektrycznej,

4) sposobu likwidacji przerw i zaktocen w dostawie energii elektrycznej.

Okreslone w umowie, o ktérej mowa w pkt. I1.2.1., préby i odbiory czeSciowe oraz odbidr
koncowy zrealizowanego potaczenia przeprowadzane sg przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron, ktére zawarty umowe.

Wyniki prob i odbioréw, o ktérych mowa w pkt. 11.2.5., sag potwierdzane przez strony w
protokotach z przeprowadzenia préb i odbioréw.

ZASADY ODLACZANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA I WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]

Zasady odtaczania

[1.3.1.1 Zasady odiaczania podmiotéw od sieci dystrybucyjnej KZ SA, okre$lone w
niniejszym rozdziale obowigzujg KZ SA, Sprzedawcow oraz podmioty odtgczane.

11.3.1.2 KZ SA moze odigczy¢ podmioty od sieci dystrybucyjnej KZ SA w przypadku:
a) zlozenia przez podmiot wniosku o odigczenie od sieci dystrybucyjne;j,
b) rozwigzania lub wygasniecia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

[1.3.1.3 Wniosek o odigczenie od sieci dystrybucyjnej KZ SA sktadany przez podmiot
zawiera w szczegdlnoSci:
a) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy
odtaczenie,
b) przyczyne odtaczenia,
c) proponowany termin odtgczenia.
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11.3.1.4

I1.3.1.5

[1.3.1.6

I1.3.1.7

11.3.1.8

[1.3.1.9

KZ SA ustala termin odlgczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej KZ SA
uwzgledniajacy techniczne mozliwosci realizacji procesu odtgczenia podmiotu.
Odiaczany podmiot jest zawiadamiany przez KZ SA o dacie odiaczenia, w
terminie nie krotszym niz 14 dni przed data planowanego odtaczenia. W ww.
zawiadomieniu KZ SA informuje podmiot o zasadach ponownego przytaczenia
do sieci, o ktéorych mowa w pkt. 11.3.1.9.

KZ SA dokonuje zmian w uktadzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych
odtaczenie podmiotu od sieci. Podmiot odtaczany od sieci dystrybucyjnej KZ SA,
uzgadnia z KZ SA tryb, terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub
likwidacji majatku sieciowego bedacego witasnoscia podmiotu, wynikajace z
odtaczenia od sieci dystrybucyjne;.

KZ SA uzgadnia z operatorem systemu przesylowego i sgsiednimi OSD tryb
odtagczenia podmiotu, w zakresie w jakim odtgczenie podmiotu od sieci
dystrybucyjnej KZ SA ma wplyw na warunki pracy sieci innych operatorow.

KZ SA uzgadnia z operatorem systemu przesytowego odtgczenie podmiotoéw, o
ktérych mowa w pkt. I1.1.15.

W uzasadnionych przypadkach KZ SA zapewnia sporzadzenie i zatwierdza
zgtoszenie obiektu elektroenergetycznego do odtaczenia od sieci dystrybucyjnej
KZ SA, okreslajace w szczego6lnosci:

a) miejsce przytgczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy
odiaczenie,

b) termin odlaczenia,

c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony KZ SA za prawidtowe odiaczenie
podmiotu,

d) sposéb odigczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujgcy: zakres
prac niezbednych do wykonania przed odlgczeniem podmiotu, potoZenie
lacznikéw niezbednych do wykonania planowanego odtaczenia podmiotu
oraz harmonogram czynno$ci taczeniowych w poszczegdlnych stacjach
elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje elektroenergetyczne
oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci odtgczanego podmiotu.

Ponowne przylaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej KZ SA odbywa sie na
zasadach okres$lonych w pkt. I1.1.

[1.3.2. Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej

[1.3.2.1

KZ SA moze wstrzyma¢, z zastrzezeniem pkt. 11.3.2.7 - 11.3.2.9. dostarczanie
energii elektrycznej podmiotom przytaczonym do sieci dystrybucyjnej KZ SA,
jezeli:

a) odbiorca nie wyrazit zgody na zainstalowanie przedptatowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne,

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze nastgpito nielegalne
pobieranie energii elektrycznej,

¢) odbiorca zwleka z zaptatg za $§wiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30
dni po uptywie terminu ptatnosci.
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11.3.2.2

11.3.2.3

11.3.2.4

11.3.2.5

[1.3.2.6

11.3.2.7

[1.3.2.8

KZ SA na zadanie Sprzedawcy wstrzymuje, z zastrzezeniem pkt. 11.3.2.7 - 11.3.2.9.,
dostarczanie energii elektrycznej, jezeli wedtug o$wiadczenia Sprzedawcy
odbiorca zwleka z zaptata za Swiadczone ustugi lub za pobrang energie, co
najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu ptatnosci.

Przedsiebiorstwo energetyczne, ktéremu odbiorca zwleka z zaptata za
$wiadczone ustugi lub za pobrang energie elektryczng, powiadamia na piSmie
odbiorce energii elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jezeli odbiorca ten nie ureguluje
zaleglych i biezacych naleznosci w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego
powiadomienia.

KZ SA wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jezeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze instalacja znajdujaca sie u odbiorcy
stwarza bezposSrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub $rodowiska.

KZ SA jest zobowigzana niezwlocznie wznowi¢ dostarczanie energii elektrycznej
wstrzymanej z powodow, o ktérych mowa w pkt. 11.3.2.1,, 11.3.2.2.111.3.2.4., jezeli
ustang przyczyny uzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania. KZ SA wznawia
dostarczanie energii elektrycznej niezwlocznie po otrzymaniu od Sprzedawcy
wniosku o wznowienie, jezeli wstrzymanie nastgpito na zgdanie Sprzedawcy.

Przepisow pkt. I1.3.2.1. lit. ¢) i pkt. [1.3.2.2. nie stosuje sie do obiektow stuzacych
obronno$ci panstwa. Ponadto realizacja przez KZ SA postanowien, o ktérych
mowa w pkt. I11.3.2.1. lit. a), c) lub pkt. 11.3.2.2,, moze ulec opdZnieniu bez
ponoszenia przez KZ SA odpowiedzialnosci z tego tytutu, w przypadku
otrzymania przez KZ SA informacji, ze wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcy moze spowodowaé bezposrednie zagrozenie Zycia,
zdrowia lub S$rodowiska (a w szczeg6lnos$ci uniemozliwi prace aparatury
wspomagajacej funkcje zyciowe lub prace urzadzen zapobiegajacych przed
wystapieniem niekontrolowanej reakcji chemicznej). KZ SA moze op6znié
wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do czasu wykonania przez
odbiorce czynnosSci usuwajacych powyzsze zagrozenie. W takiej sytuacji, w
przypadku gdy wstrzymanie miato nastgpi¢ na wniosek Sprzedawcy, KZ SA
zawiadamia niezwlocznie o powyzszym Sprzedawce wraz z podaniem
przyczyny.

W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
ztozy do przedsiebiorstwa energetycznego, o ktéorym mowa w pkt. 11.3.2.3,
reklamacje dotyczaca dostarczania energii, nie p6Zniej niz w terminie 14 dni od
dnia otrzymania powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. 11.3.2.3., dostarczania
energii nie wstrzymuje sie do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Przedsiebiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w pkt. I11.3.2.3,, jest obowigzane
rozpatrzy¢ reklamacje o ktérej mowa w pkt. 11.3.2.7., w terminie 14 dni od dnia
jej ztozenia. Jezeli reklamacja nie zostata rozpatrzona w tym terminie, uwaza sie,
ze zostata uwzgledniona.
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11.3.2.9

11.3.2.10

[1.3.2.11

11.3.2.12

[1.3.2.13

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne, o ktdrym mowa w pkt. 11.3.2.3., nie
uwzglednito reklamacji, a odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o
nieuwzglednieniu reklamacji, wystapit do statego polubownego sadu
konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z p6zn. zm.), zwanego
dalej ,sadem polubownym”, z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie,
dostarczania energii nie wstrzymuje sie do czasu wydania wyroku przez ten sad.
Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne nie uwzglednito reklamacji prosumenta
bedacego konsumentem, prosument ten moze wystapié, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, do sadu
polubownego, z wnioskiem o pozasadowe rozwigzanie sporu w tym zakresie.

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne wstrzymato dostarczanie energii odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten ztozyt
reklamacje na wstrzymanie dostarczania energii, przedsiebiorstwo
energetyczne jest obowigzane wznowi¢ dostarczanie energii w terminie 3 dni od
dnia otrzymania reklamacji i kontynuowaé dostarczanie energii do czasu jej
rozpatrzenia. Jezeli KZ SA na zadanie Sprzedawcy wstrzymata dostarczanie
energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym, z przyczyn
okreslonych w pkt. I11.3.2.1. lit. a) lub I1.3.2.2, i taki odbiorca ztozyt do
Sprzedawcy reklamacje na wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej,
Sprzedawca jest zobowigzany zlozy¢ do KZ SA niezwlocznie, jednak nie p6znie;j
niz do godz. 11.00 dnia nastepnego po otrzymaniu reklamacji tego odbiorcy,
wniosek o wznowienie dostarczania energii elektrycznej, a KZ SA wznawia i
kontynuuje dostarczanie energii elektrycznej do czasu rozpatrzenia reklamacji
przez Sprzedawce. taczny czas liczony od otrzymania przez Sprzedawce
reklamacji odbiorcy w gospodarstwie domowym, do wznowienia przez KZ SA
dostarczania energii elektrycznej, nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni.

W przypadku gdy reklamacja, o ktérej mowa w pkt. 11.3.2.10., nie zostala
pozytywnie rozpatrzona przez przedsiebiorstwo energetyczne i odbiorca
wymieniony w pkt. 11.3.2.10., wystapit do Prezesa o rozpatrzenie sporu w tym
zakresie, przedsiebiorstwo, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.10., jest obowigzane
kontynuowa¢ dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE.

Przepisow pkt. 11.3.2.10. oraz I1.3.2.11. nie stosuje sie w przypadku, gdy
wstrzymanie dostarczania energii nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w
[1.3.2.4. albo wydania przez sad polubowny wyroku na niekorzy$¢ odbiorcy.

W przypadku wystapienia przez odbiorce, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.7,, z
wnioskiem o rozpatrzenia sporu przez sad polubowny albo z wnioskiem o
rozstrzygniecie sporu przez Prezesa URE, przedsiebiorstwo energetyczne, o
ktéorym mowa w pkt. [1.3.2.1, moze =zainstalowa¢ przedptatowy uktad
pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego ukiadu
ponosi przedsiebiorstwo energetyczne.

[1.3.2.14 W przypadku, gdy odbiorca wrazliwy energii elektrycznej ztozy do KZ SA

whniosek o zainstalowanie przedptatowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
KZ SA jest obowigzana zainstalowac¢ taki uktad, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania wniosku. Koszty zainstalowania przedptatowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego ponosi KZ SA.
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11.4.

[1.4.1.

[1.3.2.15 W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.2.,, KZ SA bez zbednej zwtoki
wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie pdZniej niz w terminie
do czterech dni roboczych od dnia otrzymania Zadania wstrzymania od
Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo anulowania zadania wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej poprzez ztozenie do KZ SA wniosku o
wznowienie dostarczania energii elektrycznej. W takim przypadku KZ SA
podejmie kroki w celu niedopuszczenia do wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci w sytuacji, w Kktérej
anulowanie wniosku o wstrzymanie nie byto mozliwe.

[1.3.2.16 W przypadku wystapienia:
a) masowych awarii sieci elektroenergetycznych,
b) przerw katastrofalnych powodujacych ograniczenia techniczne i
organizacyjne,
¢) Kkoniecznos$ci wykonania wytaczen planowych,
termin, o ktorym mowa w pkt. I[1.3.2.15., moze ulec wydtuzeniu.

[1.3.2.17 KZ SA powiadamia Sprzedawce o wstrzymaniu lub wznowieniu dostarczania
energii elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od dokonania
wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektryczne;.

[1.3.2.18 Jezeli nie doszlo do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii
elektrycznej na zgdanie lub wniosek Sprzedawcy, w terminach o ktérych mowa
w pkt. I1.3.2,, w tym z przyczyn niezaleznych od KZ SA, KZ SA w terminie do
trzech dni roboczych po uptywie tych termindéw, powiadomi o tym fakcie
Sprzedawce, wskazujac przyczyny uniemozliwiajace wstrzymanie lub
wznowienie dostarczania energii elektryczne;j.

[1.3.2.19 Wymiana informacji, o ktérych mowa w pkt. I11.3.2., miedzy KZ SA a Sprzedawca
odbywa sie za posrednictwem systeméw informatycznych, o ktérych mowa w
pkt. A.9.1. albo A9.2. W przypadku wystapienia trudnosci technicznych w
funkcjonowaniu systemu informatycznego, o ktérym mowa w pkt. A9.1,
uniemozliwiajacych przekazywanie informacji, o ktéorych mowa w pkt. 11.3.2,,
dopuszcza sie wymiane tych informacji za posrednictwem dedykowanego
adresu poczty elektroniczne;j.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH, SIECI,
URZADZEN ODBIORCOW, POLACZEN MIEDZYSTEMOWYCH, LINII
BEZPOSREDNICH ORAZ UKLADOW I SYSTEMOW
POMIAROWOROZLICZENIOWYCH

Wymagania og6lne
[1.4.1.1 Przylaczane do sieci dystrybucyjnych KZ SA urzadzenia, instalacje i sieci
podmiotow ubiegajacych sie o przylaczenie, muszg speinia¢é wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:
1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewta$ciwg praca przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci,
3) zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze
lub dostarczaniu energii elektrycznej,
4) dotrzymanie w miejscu przytaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow
jako$ciowych energii elektrycznej,
5) spetnianie wymagan w zakresie ochrony s$rodowiska, okreslonych w
odrebnych przepisach,
6) mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw wielko$ci i parametréw niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen.
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11.4.2.

11.4.3.

11.4.1.2

11.4.1.3

11.4.1.4

11.4.1.5

[1.4.1.6

11.4.1.7

Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktéorych mowa w pkt. 11.4.1.1., musza spelnia¢
takze wymagania okresSlone w odrebnych przepisach, w szczegdlnosci
przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwprzepieciowej, o ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny
zgodnoSci oraz w przepisach dotyczacych technologii wytwarzania energii.

Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
URE; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotow ubiegajacych sie o przytaczenie oraz
podmiotéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA nie moga wprowadzac
do sieci zaburzen parametréw technicznych energii elektrycznej powyzej
dopuszczalnych pozioméw okre$lonych w warunkach przytaczenia i/lub pkt.
VII.3.,, powodujacych pogorszenie parametréow jakoSciowych energii
elektrycznej okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o
$Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w pkt.
VIIL.1. IRiESD.

Jezeli w dacie wejscia w zycie IRiESD urzadzenia, instalacje lub sieci przytaczone
do sieci dystrybucyjnej KZ SA nie spetniajg wymagan technicznych, o ktérych
mowa w IRIiESD, wéwczas wymagania techniczne stawiane tym urzadzeniom,
instalaciom lub sieciom, musza =zosta¢ spetnione po przeprowadzonej
modernizacji, ktorej zakres obejmuje rowniez urzgdzenia, instalacje lub sieci nie
spetniajgce wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen,
instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji,
uniemozliwia spetnienie wymagan technicznych, o ktérych mowa w IRIESD,
woweczas podmiot posiadajacy ww. urzadzenia, instalacje lub sieci, na etapie
opracowywania zatozen do planowanej modernizacji przekazuje KZ SA opinie o
braku mozliwosci spetniania tych wymagan. Jezeli KZ SA zglosi uzasadnione
watpliwosci dotyczace ww. opinii, wowczas podmiot przedktadajacy te opinie
ma obowigzek przedtozy¢ KZ SA opinie w tym zakresie sporzadzong przez
niezalezng firme ekspercka.

Zapisy pkt. 11.4.1.5. oraz pkt. 11.4.1.6. nie dotycza uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektryczne;j.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow

[1.4.2.1

11.4.2.2

Urzadzenia, instalacje i sieci przylaczone do sieci SN i nN muszg by¢
przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej KZ SA.

KZ SA okre$la warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przytaczone do sieci SN i nN, przy czym dla
zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesytowej i dystrybucyjnej nastawienia
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w koordynowanej sieci sga
obliczane przez OSD lub KZ SA w uzgodnieniu z OSD.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych

[1.4.3.1

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwérczych o mocy
osiggalnej rownej 10 MW lub wyzszej przytaczonych do koordynowanej sieci SN
sg okre$lone przez OSD.
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[1.4.3.2 Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych innych niz okre§lone w pkt.
[1.4.3.1. sg ustalane indywidualnie pomiedzy wytwérca a KZ SA, z
uwzglednieniem szczegétowych wymagan technicznych dla jednostek
wytwoérczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej okreslonych w niniejszym
rozdziale.

11.4.3.3

Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych o ktérych mowa w pkt.
[1.4.3.2. obejmuja, w zalezno$ci od potrzeb, wymagania w zakresie:

a)
b)

<)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
)]

uktadéw wzbudzenia,

uktadéw regulacji napiecia,

sposobéw wykorzystania ukltadéw grupowej regulacji napie¢ jednostek
wytwoérczych (ARNE),

systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
urzadzen regulacji pierwotnej,

czaséw rozruchu i minimalnej liczby rozruch6w w ciggu roku,
ogranicznikéw maksymalnych pradow stojana i wirnika,
mozliwosci synchronizacji jednostki wytwoérczej z siecia,
wytwarzanych mocy czynnych i biernych,

wyposazenia linii blokowych w uklady automatyki.

[1.4.4. Wymagania techniczne dla potaczen miedzysystemowych oraz linii bezposrednich

11441

[1.4.4.2

11.4.4.3

[1.4.4.4

11.4.4.5

[1.4.4.6

Warunkiem przystapienia do budowy linii bezposrednich jest wcze$niejsze
spetnienie wymagan zawartych w ustawie Prawo energetyczne.

Budowa i przytaczanie linii bezposrednich winny odbywac sie z zachowaniem
zasad dotyczacych przylaczania okreslonych w pkt. I1.1.

KZ SA moze podja¢ decyzje o odstapieniu od konieczno$ci realizacji czesci lub
catosci zasad, o ktorych mowa w pkt. [1.4.4.2.

Linie bezposrednie oraz taczone za ich posrednictwem urzadzenia, instalacje,

sieci oraz jednostki wytworcze, winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w pkt. [1.4.2. oraz [1.4.3.

Potaczenia miedzysystemowe oraz linie bezpos$rednie nalezy wyposaza¢ w
uktady i systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt. [1.4.7.

W uzasadnionych przypadkach KZ SA moze okresli¢ w warunkach przytaczenia
dodatkowe wymagania techniczne zwigzane z przytaczaniem linii

bezposrednich oraz potaczen miedzysystemowych.
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[1.4.5.

11.4.4.7

11.4.4.8

KZ SA moze zdecydowa¢ o czasowym wylaczeniu lub zalgczeniu linii
bezposrednich, w tym takze do pracy w uktadach innych niz normalny, jezeli jest
to podyktowane wzgledami bezpieczenistwa pracy systemu
elektroenergetycznego. Czasowe wyltaczenie lub zataczenie linii odbywa sie na
zasadach okreslonych w instrukcji wspétpracy lub umowy o $§wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektryczne;.

Przytaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowa¢ negatywnych
skutkéw dla pozostatych uzytkownikéow sieci dystrybucyjnej KZ SA np.
spowodowac pogorszenia parametréw jakosSciowych energii elektryczne;j,
pogorszenia niezawodno$ci pracy sieci dystrybucyjnej KZ SA.

Wymagania techniczne dla uktadéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i urzadzen wspotpracujacych

11.4.5.1

Wymagania ogdlne

[1.4.5.1.1 Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycza urzadzen i
uktadéw EAZ w obiektach nowobudowanych i modernizowanych.
Jezeli w dacie wejscia w zycie IRIESD czynne urzadzenia i uktady EAZ
nie spetniajg wymagan, o ktérych mowa w IRiESD, wdéweczas
wymagania te muszg zosta¢ spelnione po przeprowadzonej
modernizacji, ktorej zakres obejmowat bedzie rowniez urzadzenia i
uktady EAZ nie spelniajgce tych wymagan. Jezeli ograniczenia
techniczne, w tym zastosowana technologia czynnych urzadzen i
uktadéw EAZ, pomimo planowanej do przeprowadzenia
modernizacji, uniemozliwia spelnienie wymagan okreslonych w
IRIiESD, woéwczas podmiot bedacy wiascicielem tych urzadzen i
uktadéw EAZ, na etapie opracowywania zatozen do planowanej
modernizacji, przekazuje do KZ SA opinie o braku mozliwosci
spetnienia tych wymagan. Jezeli KZ SA zglosi uzasadnione
watpliwosci dotyczace ww. opinii, wowczas podmiot przedktadajacy
opinie ma obowigzek przedtozy¢ KZ SA opinie w tym zakresie
sporzadzong przez niezalezna firme ekspercka.

[1.4.5.1.2 Uktady i urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania
okreslone przez KZ SA. Uktady i urzadzenia EAZ powinny by¢ na
etapie projektéw wstepnych techniczno-montazowych uzgadniane i
zatwierdzane przez KZ SA. Urzadzenia i elementy stosowane w EAZ
oraz urzadzenia i uktady wspoétpracujace z EAZ powinny by¢
wykonane zgodnie z aktualnymi normami, a je$li w danym zakresie
brak norm, nalezy korzystac z aktualnej wiedzy technicznej. Zgodnos$¢
ta powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

[1.4.5.1.3 Czasy dziatania uktadéw EAZ musza speinia¢ wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

[1.4.5.1.4 Warunki przytaczenia wydawane podmiotom przytgczanym do sieci
powinny zawiera¢ rodzaj i wusytuowanie zabezpieczen, dane
znamionowe, warunki wspotpracy oraz inne niezbedne wymagania w
zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej.

[1.4.5.1.5 KZ SA okre$la warunki stosowania EAZ przez podmioty przytaczone
do sieci dystrybucyjnej KZ SA.
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[1.4.5.1.6 KZ SA dokonuje koordynacji nastawien zabezpieczen w stacjach
podmiotéw przytaczanych i przytaczonych, w tym OSDn. Podmioty te
zobowigzane s3 do aktualizacji danych o wyposazeniu w uktady EAZ
w trakcie eksploatacji przylaczonego obiektu w przypadku
kazdorazowej ich zmiany.

[1.4.5.1.7 EAZ powinna zapewnia¢ odpowiednig szybko$¢ dziatania, czuto$¢ w
wykrywaniu  zaklocen,  wybidrczos¢, selektywno$¢  oraz
niezawodno$¢.

[1.4.5.1.8 Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby byty
mozliwie jak najkrétsze, przy zapewnieniu odpowiedniej
wybiorczosci i selektywnos$ci wylaczen oraz aby ograniczaly czasy
trwania zaklécen. Zabrania sie wydtuzania czaséw dziatania
zabezpieczen dziatajacych na wytaczenie ponad warto$ci wynikajace
Z potrzeb selektywnosci, wybiorczosci i odstrojenia od stanow
nieustalonych lub innych zjawisk grozacych zbednymi zadziataniami.
W celu zapewnienia selektywnosci zaleca sie stopniowanie nastaw
czasowych zabezpieczen co 0,3 - 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczen
cyfrowych zaleca sie warto$¢ 0,3 s.

[1.4.5.1.9 Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde
zabezpieczenie byto rezerwowane przez zabezpieczenia sgsiednich
elementdéw systemu elektroenergetycznego. Wymaganie obowiazuje
takze wowczas, gdy w danym punkcie jest zainstalowane
zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.

[1.4.5.1.10 Zabezpieczenia podstawowe i rezerwowe powinny wspotpracowac z
oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi i napieciowymi,
obwodami napiecia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami
wytaczajacymi (cewkami wytgczajacymi). Jezeli w IRIESD mowa jest
o zabezpieczeniu podstawowym i rezerwowym to rozumie sie przez
to dwa oddzielne i niezalezne urzadzenia.

11.4.5.1.11 Zrédta napiecia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w obiektach
wyposazonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania
zapewniac¢ ich prace w czasie nie krétszym niz 8 godzin.

[1.4.5.1.12 Je$li w niniejszym rozdziale wskazano, Ze zabezpieczenie dziata na
wylaczenie, nalezy rozumieé¢ wylaczenie wszystkich trzech faz
wylacznika.

[1.4.5.1.13 Nalezy stosowaé urzadzenia realizujagce funkcje ciagtej kontroli i
samotestowania.

[1.4.5.1.14 Zaleca sie wyposazenie obwoddw wytgczajacych w uktady kontroli
ciggtos$ci obwodéw wytaczania.

[1.4.5.1.15 W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W
poszczegblnych urzadzeniach lub polach mozna stosowac dodatkowe
zabezpieczenia dziatajgce na wylaczenie lub sygnalizacje, np.
wynikajace z konstrukeji rozdzielnicy lub innych zabezpieczanych
elementdw.
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[1.4.5.1.16 Rejestratory zdarzen i zaklécen przeznaczone do wykonywania

analiz przebiegu zaktocen i dziatania EAZ oraz tacznikéw powinny
by¢ instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej KZ SA
zgodnie ze znaczeniem stacji w systemie. Zaleca sie wyposazenie w
rejestratory zdarzen i zaktocen pol SN. Wymaga sie wyposazania w
rejestratory zdarzen i zaktécen pdl SN transformatoréw zasilajacych,
pdl transformatoréw potrzeb wlasnych oraz p6l linii
wspotpracujacych z lokalnymi Zrédtami wytwdrczymi. Rejestratory
zaktécen powinny rejestrowa¢ wielko$ci przed wystgpieniem
zakltOcenia oraz po jego wystgpieniu az do wylaczenia.

[1.4.5.1.17 Stosuje sie nastepujace sygnalizacje:

1) Al (alarm), ktéra jest pobudzana przy zaniku i obniZeniu napiecia
pomocniczego lub uszkodzeniu uktadu EAZ,

2) Aw (awaria), ktéra jest pobudzana po otwarciu wytgcznika w polu
przez dowolne zabezpieczenie. Jesli w polu jest czynna automatyka
SPZ, pobudzenie powinno nastgpi¢ dopiero po definitywnym
wytaczeniuy,

3) Up (uszkodzenie pola), ktéra jest pobudzana przez roézne
zaktécenia w dziataniu wurzadzen pola nie wymagajacego
natychmiastowego wytaczenia wytacznika.

[1.4.5.1.18 Dla potrzeb elementéw EAZ wspéipracujacych wspoétbieznie lub

realizacji bezwarunkowych wytaczen drugiego konca linii, wymaga
sie stosowania tgczy niezaleznych. Czas przekazywania sygnatow nie
powinien przekracza¢ 20 ms dla sygnatéw binarnych oraz 5 ms dla
sygnatow analogowych.

[1.4.5.2 Wymagania dla transformatoréw

11.4.5.2.1

Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe SN/SN powinny by¢
wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré wewnetrznych w
transformatorze i na wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe,
a dla transformatoréw o mocy powyzej 5 MVA réznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré zewnetrznych nadpradowe
zwloczne po kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe po kazdej stronie (transformatory
dwuuzwojeniowe mozna zabezpieczac tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe
temperaturowe i gazowo-przeptywowe Kkadzi oraz gazowo-
podmuchowe przetgcznika zaczepdw,

5) uktad automatycznej regulacji napiecia transformatora do
utrzymywania zadanego poziomu napiecia.

W stosunku do zabezpieczenia réznicowego obowigzuje zapis pkt.
11.4.5.1.10.
Zabezpieczenia transformatora reagujgce na zwarcia wewnetrzne
powinny dziata¢é na wylgczenie wszystkich stron transformatora.
Wymaga sie, aby na wylaczenie dziatalty réwniez wybrane
zabezpieczenia fabryczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze
dziata¢ na sygnalizacje. W sieciach z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor mozna strony SN tych transformatoréw
wyposaza¢ w zerowopragdowe zabezpieczenie od skutkow zwaré
doziemnych dziatajgce na wytaczenie wytacznika wtasnego pola.
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11.4.5.2.2

Transformatory SN/SN i SN/nN o mocy wiekszej niz 1000 kVA
posiadajgce wytacznik wyposaza sie w (zapisy nie dotycza
transformatoréw wspétpracujacych z jednostkami wytworczymi):

1) zabezpieczenia od  skutkéw zwaré¢ wewnetrznych w

transformatorze i na wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe,
a dla transformatoréw o mocy powyzej 5 MVA réznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré zewnetrznych nadpradowe

zwtoczne po kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe po kazdej stronie (transformatory

dwuuzwojeniowe mozna zabezpieczac tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe

temperaturowe i gazowo-przeptywowe kadzi oraz gazowo-
przeptywowe przetacznika zaczepow.

Zaleca sie, aby na wylaczenie dziataly réwniez wybrane
zabezpieczenia fabryczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze
dziata¢ na sygnalizacje.

[1.4.5.3 Wymagania dla sieci SN

11.4.5.3.1
[1.4.5.3.1.1

11.4.5.3.1.2

[1.4.5.3.1.3

[1.4.5.3.1.4

Wymagania ogdélne

Jesli w IRIESD nie okreS$lono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN
dziatajg na wytaczenie. Dziatanie na sygnalizacje jest mozliwe tylko
w przypadku zabezpieczen ziemnozwarciowych w sytuacjach
okreslonych w pkt. 11.4.5.3.2.1. oraz zabezpieczen napieciowych w
polu pomiaru napiecia.

Dopuszcza sie stosowanie blokady zabezpieczen nadpradowych
zwtocznych od pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia sie drugiej
harmonicznej, wzrostu pradu po zamknieciu wytacznika. Zabrania
sie stosowania blokad do zabezpieczenia nadpradowego
zwarciowego, z wyjatkiem blokady kierunkowe;j.

Zaleca sie stosowanie dla zabezpieczen nadpradowych zwlocznych
od skutkéow zwar¢ miedzyfazowych nastepujgcych wartoSci
wspotczynnikow czutosci:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,

2) 1,2 dla zabezpieczen rezerwowych.

Zaleca sie nastepujace warto$ci wspotczynnikéw czutosci dla
zabezpieczen ziemnozwarciowych w liniach SN:

1) 1,5 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwar¢
bezoporowych, czyli jesli sktadowa zerowa napiecia jest rowna
napieciu fazowemu sieci,

2) 1,2 dla =zabezpieczenn zerowopradowych podczas zwaré
oporowych, czyli jesli sktadowa zerowa napiecia wynosi 50 %
napiecia fazowego,

3) 2,0 dla zabezpieczenn admitancyjnych i konduktancyjnych w
sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,

4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w  sieciach
skompensowanych z AWSCz,

5) 1,2 dla zabezpieczen admitancyjnych i susceptancyjnych w
pozostatych przypadkach.

str. 28

IRIESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Tekst jednolity: 01.01.2021r.



Kogeneracja Zachéd S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

[1.4.5.3.1.5 Zaleca sie stosowanie nastepujacych wartoSci nastawczych
zabezpieczen zerowonapieciowych dziatajgcych samodzielnie lub
jako cztony rozruchowe innych kryteriéw i automatyk wyrazonych
w stosunku do sktadowej zerowej napiecia podczas zwarcia
bezoporowego:

1)

2)
3)

5 - 10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez
rezystor,

5 - 15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,

10 - 20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze wartos$ci zaleca sie stosowa¢ w sieciach z duzym udziatem
linii kablowych.

[1.4.5.3.1.6 W celu ograniczenia skutkéw zaklécen w pracy sieci, zaleca sie
stosowanie w jej gtebi automatyki EAZ.
[1.4.5.3.1.7 Przytaczenie Zrédet wytwoércezych do sieci SN wymaga dostosowania
automatyki LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajacg
te sie¢ SN do nowych warunkéw pracy.

[1.4.5.3.2 Wymagania dla linii SN

[1.4.5.3.2.1 Pola linii SN, do ktérych nie sg przytaczone jednostki wytwoércze
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia i automatyki:

1)

2)

3)

od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia
nadpragdowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych,

od skutkéw zwaré¢ doziemnych dziatajgce na wylaczenie lub na
sygnalizacje. Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na
sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem
neutralnym uziemionym przez rezystor) tylko w wypadku braku
technicznej mozliwoSci zapewnienia selektywnego wylaczania
pod warunkiem zachowania wymogow ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

umozliwiajgce wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i
uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej, jesli jest taka potrzeba.

[1.4.5.3.2.2 Pola linii SN, w ktorych przytaczone s3 jednocze$nie jednostki
wytworcze i odbiorcy powinny by¢ wyposaZzone w:

1)

2)

3)

4)

5)

zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sg
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne i zwarciowe o
charakterystykach niezaleznych, kazde z nich powinno mie¢
mozliwo$¢ wprowadzenia blokady kierunkowej. Zaleca sie taki
dobdr nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byta tylko dla
zabezpieczenia nadpradowego zwtocznego,

zabezpieczenia od skutkéw zwarc¢ doziemnych dziatajace na
wytaczenie lub na sygnalizacje. Dzialanie zabezpieczen
ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest dopuszczalne (z
wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwos$ci zapewnienia
selektywnego wytgczania pod warunkiem zachowania wymogoéow
ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

uktady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej
programowania i blokowania, je$li przylaczona linia jest
napowietrzna lub napowietrznokablowa,

zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwo$ciowe, zalecane sa
zabezpieczenia wyposazone w kryterium df/dt,

zabezpieczenia nad- i podnapieciowe zasilane z przektadnikow
napieciowych umieszczonych za wytacznikiem,
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6)

blokade zatgczenia w przypadku obecnos$ci napiecia w linii, jesli
istnieje prawdopodobienstwo utrzymania sie elektrowni lokalne;j
w pracy wyspowej, kazde reczne, zdalne i automatyczne
zalaczenie linii powinno by¢ poprzedzone kontrola napiecia i
ewentualng blokada w przypadku istnienia napiecia w linii,
zabezpieczenie = wymaga  zainstalowania  przektadnikow
napieciowych za wylacznikiem pola, oraz powinny miec
mozliwo$¢ wspotpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i
uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowe;j.

[1.4.5.3.2.3 Pola linii wspétpracujace wylacznie z jednostkami wytwoérczymi
powinny by¢ wyposazone w:

1)

2)

3)

4)

5)

zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sg
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne i zwarciowe o
charakterystykach niezaleznych, kazde z nich powinno miec
mozliwo$¢ wprowadzenia blokady kierunkowej, zaleca sie taki
dobo6r nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byta tylko dla
zabezpieczenia nadpradowego zwtocznego,

zabezpieczenia od skutkéw zwaré doziemnych dziatajace na
wylaczenie lub na sygnalizacje. Dzialanie zabezpieczen
ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest dopuszczalne (z
wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia
selektywnego wytgczania pod warunkiem zachowania wymagan
ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

zabezpieczenia nad- 1 podczestotliwoSciowe, zalecane sg
zabezpieczenia wyposazone w kryterium df/dt,

blokade zataczenia w przypadku obecno$ci napiecia w linii, jesli
istnieje mozliwo$¢ utrzymania sie elektrowni lokalnej w pracy
wyspowej, kazde reczne, zdalne i automatyczne zatgczenie linii
powinno by¢ poprzedzone kontrolg napiecia i ewentualng
blokadg w przypadku istnienia napiecia w linii, zabezpieczenie
wymaga zainstalowania przekladnikéw napieciowych za
wylacznikiem pola,

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspdtpracy z zabezpieczeniem
szyn zbiorczych i uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej.

[1.4.5.3.3 Wymagania dla po6l transformatoré6w potrzeb wilasnych i

uziemiajgcych

[1.4.5.3.3.1 Pola potrzeb wilasnych powinny by¢ wyposazone w nastepujace
uktady EAZ:
a) zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewnetrzne w

b)

c)

transformatorze i na wyprowadzeniach,

zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od skutkéw zwarc
zewnetrznych,

zabezpieczenia fabryczne transformatora.
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11.4.5.3.3.2

[1.4.5.3.3.3

11.4.5.3.3.4

11.4.5.3.3.5

W sieciach skompensowanych zaleca sie dla prawidlowego dziatania
zabezpieczen  ziemnozwarciowych ~w  polach  liniowych
wprowadzenie dodatkowego pradu doziemnego. Wartos$¢ i
charakter tego pradu powinny by¢ dostosowane do zastosowanych
zabezpieczen.

Jesli w polu potrzeb witasnych jest zainstalowany diawik do
kompensacji pragdéw ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢
mozliwo$¢ blokady zabezpieczenia nadpradowego zwtocznego od
zabezpieczenia nadpradowego w punkcie neutralnym oraz
uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dtawika i ewentualnie AWSCz
lub innego uktadu wprowadzajacego dodatkowy prad doziemny.

Jesli w polu potrzeb wilasnych jest zainstalowany rezystor
uziemiajacy, to zabezpieczenie nadpradowe w punkcie neutralnym
powinno mie¢ mozliwos$¢ blokady zabezpieczenia nadpradowego
zwlocznego oraz chronié rezystor przed skutkami zbyt diugiego
przeplywu pradu w czasie zwarcia doziemnego niewylaczonego
przez zabezpieczenia w innych polach. Sposéb oddzialywania tego
zabezpieczenia na wylaczniki w stacji zalezy od wymagan OSD,
warunkow eksploatacji i moze powodowac:
1) dla transformatoréw dwuzwojeniowych wylaczenie dwustronne
(zalecane) lub tylko po stronie SN,
2) dla transformatoréw tréjuzwojeniowych wylaczenie tylko po
stronie SN dotknietej zakt6ceniem lub ze wszystkich stron,
3) wylaczenie pola potrzeb wiasnych (rozwiazanie dopuszczalne,
ale nie zalecane),
4) wylaczenie rezystora uziemiajacego (rozwigzanie dopuszczalne,
ale nie zalecane).
W przypadku sieci uziemionej przez rezystor, kazde automatyczne
wylaczenie pola SN transformatora musi skutkowa¢ wytgczeniem
wytacznika pola transformatora uziemiajgcego lub rezystora.

[1.4.5.3.4 Wymagania dla baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej

[1.4.5.3.4.1

11.4.5.3.4.2

Pola baterii kondensatoréw wyposaza sie w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwloczne od skutkéw przeciazen,
zabezpieczenie musi w kryterium dziatania korzysta¢ z wartos$ci
skutecznej pradu lub w inny sposob uwzglednia¢c wptyw
wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadprgdowe bezzwloczne,

3) zabezpieczenie od skutkow zwaré wewnetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapieciowe.

Kazde wylacznie pola SN transformatora musi skutkowaé
wytaczeniem wytacznika pola baterii kondensatoréw.

[1.4.5.3.5 Wymagania dla fgcznikéw szyn

11.4.5.3.5.1

Laczniki szyn SN wyposaza sie w nastepujace zabezpieczenia

dziatajace na wytaczenie wlasnego wytacznika:

1) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne,

2) zabezpieczenie nadpragdowe zwarciowe dziatajace przy
zalaczeniu pola facznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie
powinno by¢ aktywne do 10 s po zatgczeniu wytacznika),

3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub
odpowiednie powigzanie z zabezpieczeniem nadpragdowym w
punkcie neutralnym transformatora uziemiajacego.
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[1.4.5.3.6 Wymagania dla p6l pomiaru napiecia

[1.4.5.3.6.1 Pola pomiaru napiecia w rozdzielniach SN powinny by¢ wyposazone
w dzialajace na sygnalizacje zabezpieczenia reagujgce na:

1) zanik, obnizenie lub wzrost napiecia na szynach SN,
kontrolowane powinny by¢ napiecia przewodowe, a
zabezpieczenie powinno zadziata¢, gdy nastapi wzrost lub
obnizenie jednego z nich,

2) zwarcia doziemne w przylaczonej sieci SN.

[1.4.5.3.7 Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN

[1.4.5.3.7.1 Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) LRW w celu rezerwowania wylgcznikéw w polach liniowych,
potrzeb wtasnych i baterii kondensatoréw. Automatyka ta
powinna odtgczac zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli
réwniez wylacza¢ linie z przylaczonymi elektrowniami
lokalnymi,

2) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktére moze by¢ w wykonaniu
réznicowym  poprzecznym lub  nadpradowo-logicznym.
Automatyka ta ma odtaczaé zasilanie zwarcia ze wszystkich stron,
czyli réwniez wylacza¢ linie z przytaczonymi elektrowniami
lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dzialta¢ z czasem nie
dtuzszym niz 0,3 s.

[1.4.5.3.7.2 W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktérych
przytaczone s3 jednostki wytworcze, nalezy zastosowac jedno z
rozwigzan:

1) urzadzenia SZR z funkcja kontroli napiecia szczatkowego
(zalecane),

2) przed zalaczeniem zasilania rezerwowego wyltaczac linie, do
ktérych przylaczone sg jednostki wytwdrcze.

[1.4.5.4 Wymagania dla jednostek wytwoérczych w zakresie EAZ

[1.4.5.4.1 Zabrania sie przylaczania jednostek wytwoérczych wyposazonych

wyltacznie w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy

wytgczniki nadmiarowe niezaleznie od warto$ci mocy osiagalnej i

miejsca przytaczenia.

11.4.5.4.2 Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwoérczych, pracujacych w

sieci tréjfazowej powinny powodowac ich tréjfazowe wytaczenie.

[1.4.5.4.3 Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN,

powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,
3) zabezpieczenie skutkow od pracy niepetnofazowej.
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11.4.5.4.4

11.4.5.4.5

11.4.5.4.6
[1.4.5.4.6.1

11.4.5.4.6.2

[1.4.5.4.6.3

11.4.5.4.6.4

11.4.5.4.6.5

KZ SA decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytwoérczych lub

linii w zabezpieczenie od skutkéw mocy zwrotne;j.

Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z KZ

SA lub przez niego ustalone. Nastawy zabezpieczen podnapieciowych

powinny uwzglednia¢ wymagang krzywa t=f(U) podang w Zataczniku

nr 1 do IRiESD.

Jednostki wytworcze przytaczone poprzez transformatory nN/SN.
Jesli w sktad jednostki wytwoérczej wchodzi transformator nN/SN
niezaleznie od tgcznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany
wytacznik po stronie SN.

Jednostki wytwdrcze z generatorami synchronicznymi pracujgce
synchronicznie z siecia musza by¢ wyposazone w synchronizatory
lub inne urzadzenie umozliwiajace wtasciwe taczenie z siecia.

Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napiecia w sieci
wspolpracujgcej powodujacym wytaczenie, jednostki wytworcze o
mocy wiekszej od 100 kVA powinny samoczynnie powr6ci¢ do pracy
w czasie nie krotszym niz 30 s po ustgpieniu zaklécenia.

Jednostki wytwdrcze o mocy osiggalnej do 100 kVA powinny mie¢
nastepujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe zwtoczne,

2) nadpradowe zwarciowe,

3) nad- i pod-napieciowe,

4) od wzrostu predkosci obrotowej lub nadczestotliwo$ciowe,

5) ziemnozwarciowe zerowonapieciowe.

Jednostki wytwdrcze o mocy osiggalnej powyzej 100 kVA powinny
mie¢ nastepujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwtoczne i/lub

zwarciowe,

2) nad- i podnapieciowe,

3) nad- i podczestotliwo$ciowe,

4) ziemnozwarciowe.
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11.4.5.4.6.6

11.4.5.4.6.7

11.4.5.4.6.8

11.4.5.4.6.9

Jednostki wytworcze o mocy 25 MVA i wiekszej nalezy wyposaza¢ w
zabezpieczenia rdznicowopradowe, przy czym OSD moze
zdecydowac ) potrzebie stosowania zabezpieczen
réznicowopragdowych dla poszczegélnych rodzajéw jednostek
wytworczych o mocy mniejsze;.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu
napiecia musza by¢ wykonane tréjfazowo. Jesli zabezpieczenie jest
zainstalowane po stronie nN, to powinno zadziata¢ po wzroscie lub
obnizeniu jednego lub wiecej napie¢ fazowych. Je$li jest
zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziata¢ po wzroscie lub
obnizeniu jednego lub wiecej napieé przewodowych.

Sktadowa zerowa napiecia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych
musi by¢ mierzona po stronie SN.

Jednostki wytwoércze wspélpracujace z falownikami, oprocz
zabezpieczen wykonanych zgodnie z pkt. od 11.4.5.4.1. do 11.4.5.4.3.
oraz od 11.4.5.4.6.1. do 11.4.5.4.6.8., powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych
parametréw jako$ciowych energii elektryczne;j.

[1.4.5.5 Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ

11.4.5.5.1

11.4.5.5.2

KZ SA prowadzi eksploatacje uktadéw EAZ zgodnie z zasadami
okreslonymi w IRiIESD oraz w oparciu o szczeg6towe instrukcje
eksploatacji sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczeg6lnych
urzadzen.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA zobowigzane s3
do eksploatowania urzadzen EAZ bedacych ich wtasnos$cig w sposdb
nie zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego KZ SA, a
tym samym utrzymywania tych elementéw w nalezytym stanie
technicznym. W odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z KZ SA w
szczeg6lnosci podmiotom tym zabrania sie:

1) odstawiania z pracy urzadzen lub ich czesci,
2) wymiany urzadzen na posiadajgce inne parametry i wlasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.
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[1.4.5.5.3 KZ SA moze zazada¢ od podmiotu przytaczonego do sieci wgladu w dokumentacje
eksploatacyjng potwierdzajgca terminowo$¢ i zakres prowadzonych prac
eksploatacyjnych EAZ, ktorych stan techniczny moze mie¢ wptyw na prace sieci
dystrybucyjne;j.

[1.4.5.5.4 Przyjecie do eksploatacji urzagdzen EAZ nowych i modernizowanych
nastepuje po przeprowadzeniu préb i pomiaréw oraz stwierdzeniu
spelnienia warunkéw okreslonych w IRiESD, w zawartych umowach,
a takze warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej i
fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci
w zalezno$ci od potrzeb, powinny posiada¢ wymagang dokumentacje
prawna i techniczna.

[1.4.5.5.5 Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej KZ SA podlegaja im
réwniez urzadzenia EAZ.

[1.4.6. Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki

[1.4.6.1

11.4.6.2

[1.4.6.3

11.4.6.4

Wymagania i zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych
obowiazuja KZ SA oraz podmioty przytaczane do sieci dystrybucyjnej KZ SA, z
zastrzeZeniem zapisow pkt. [1.4.1.5. i 11.4.1.6.

Wszystkie bezobstugowe stacje o gérnym napieciu 15 kV i wyZzszym powinny by¢
wyposazone w uklady telesygnalizacji, telepomiaréw i telesterowania
umozliwiajgce zdalne prowadzenie ruchu stacji przez wtasciwe dyspozycje.

Ogélne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi
nadzoru, apodyktowane gtownie wzgledami optymalizacyjnymi i
niezawodno$ciowymi sg nastepujace:

a) obiektowe systemy nadzoru muszg by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszg spetniaé
wymagania stosowne do rodzaju obstugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogow jakosciowych i konfiguracyjnych,

b) obiektowe systemy nadzoru powinny by¢ potaczone z centrami nadzoru
z wykorzystaniem niezawodnych i o wiasciwej przeptywnosci 1aczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiednia szybko$¢ przeptywu informacji
z/do centréw dyspozytorskich,

¢) systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacje danych na okres zgodny
z wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umozliwi¢ utrzymanie
ciggtosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

d) potaczenie systeméw nadzoru w dyspozycjach winno by¢ wykonane jako
redundantne. Zaleca sie realizacje z wykorzystaniem sieci komputerowej,

e) nalezy dazy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemow
dyspozytorskich posiadaty znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnatow telemechaniki winna zapewni¢ niezawodno$¢ i optymalizacje
przeptywu informacji. Komunikacja winna by¢ realizowana dwoma
redundantnymi kanatami tgcznosci. Jako rezerwowg droge transmisji
dopuszcza sie transmisje pakietowe,

f) protokoét transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania
posiadanego przez operatora systemu dystrybucyjnego,

g) nalezy dazy¢ do tego, aby czas reakcji catego systemu nadzoru (stacyjnego i
nadrzednego) nie przekraczat kilku sekund, a rozdzielczo$¢ czasowa
przesytanych sygnatéw zawierata sie w granicach 1-100 ms.

Rozdzielnie 15 kV powinny by¢ objete, co najmniej telemechanikg
umozliwiajaca:

a) Telesterowanie:

— sterowanie wytgcznikami,
— sterowanie urzagdzeniami automatyk stacyjnych.
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b) Telesygnalizacje:

— stanu potozenia tacznikéw,

— stanu automatyk stacyjnych,

— sygnalizacje awaryjng indywidualng z poszczegdlnych pdl rozdzielni,

— sygnalizacje zadziatania poszczegdlnych zabezpieczen,

— sygnalizacje awaryjng z potrzeb wilasnych pradu statego dotyczacg w
szczegblnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciggtosci obwodow
pradu statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu
statego,

— sygnalizacje awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego,

— sygnalizacje alarmowa, wtamaniowg i przeciwpozarowa.

c) Telemetrie:

— pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pob6r),

— pomiar pradu w poszczegélnych polach,

— pomiar napiecia na poszczeg6lnych uktadach szyn.

11.4.6.5 Rozdzielnie 15 kV podmiotéw zewnetrznych powinny retransmitowaé¢ do
dyspozycji prowadzacej ruch sieci dystrybucyjnej KZ SA co najmniej nastepujace
informacje:
a) sygnalizacje potozenia wszystkich tacznikéw na rozdzielni 15 kV,
b) zbiorcza sygnalizacje awaryjng,
c) zbiorcza sygnalizacje zadziatania zabezpieczen,
d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobdr) oraz pradumw
poszczegblnych polach odpltywowych rozdzielni 15 kV, a takze napiecia na
poszczegdlnych uktadach szyn.

[1.4.6.6 Rozdzielnie SN w stacjach SN powinny by¢ objete, co najmniej telemechanika
umozliwiajaca:
a) Telesterowanie:
— sterowanie wytgcznikami,
— sterowanie urzgdzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:

— stanu potozenia wyltacznikéw, odiacznikéw szynowych i liniowych oraz
uziemnikow,

— stanu automatyk stacyjnych,

— sygnalizacje awaryjng indywidualng z poszczegdlnych pdl rozdzielni,

— sygnalizacje zadziatania poszczeg6lnych zabezpieczen,

— sygnalizacje awaryjng z potrzeb wiasnych pradu statego dotyczaca w
szczegblnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciggto$ci obwoddéw
pradu statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu
statego,

— sygnalizacje awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego,

— sygnalizacje wlamaniowa i przeciwpozarowa.

c) Telemetrie:
— pomiar pradu w poszczeg6lnych polach,
— pomiar napiecia na poszczeg6lnych uktadach szyn.
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[1.4.6.7 Urzadzenia telemechaniki powinny by¢ wyposazone, w co najmniej dwa porty
transmisji danych.

[1.4.6.8 Urzadzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzoru w dyspozycjach
powinny by¢ zasilane z uktadu napiecia bezprzerwowego o czasie autonomii nie
krétszym niz 8 godz.

[1.4.7. Wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowo-rozliczeniowych

[1.4.7.1 Wymagania ogdlne

11.4.7.1.1

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
oraz uktadéw pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspoélnie
réwniez uktadami pomiarowymi, okreslone w IRIESD obowiazujg z
dniem jej wejScia w zycie w przypadkach:

a) uktadéw pomiarowych budowanych i modernizowanych,

b) uktadéw pomiarowych zainstalowanych u wytwdrcow lub
odbiorcow, ktérzy po wejsciu w zycie IRIESD skorzystaja z prawa
wyboru sprzedawcy.

Obowigzek dostosowania uktadéw pomiarowych do wymagan
zawartych w IRIiESD spoczywa na ich wtascicielu.

Odbiorca, ktory jest wtascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
chcacy skorzysta¢ z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje uktad
pomiarowo-rozliczeniowy do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w IRiESD.
PowyZsze  wymagania nie dotycza ukltadéw  pomiarowo-
rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt.
G.1. IRIiESD, dla ktorych KZ SA moze przydzieli¢ standardowy profil
zuzycia zgodnie z rozdziatem VII czesci 3 IRIESD.
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11.4.7.1.2

11.4.7.1.3

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego musza
spetnia¢ wymagania prawa, a w szczegdlnosci posiadac legalizacje lub
certyfikat zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) Ilub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla danego
urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja prawnej
kontroli metrologicznej lub dla ktoérych nie jest wymagana
homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnosé
pomiaréw zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, w
szczeg6lnosci w przypadku licznikow energii czynnej klasy 0,2 -
zgodnie z normg PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny by¢
wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w
przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi
wzorcowaniami tych wurzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw
pomiarowych pragdowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé
okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)
licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie
pomiarowym. OKres wazno$ci wzorcowania licznikow energii
elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajagcych (MID) licznikéw klasy C,
podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Powyzsze badania
powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace
akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi
wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw
pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczac
okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)
licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie
pomiarowym. Okres wazno$ci wzorcowania licznikow energii
elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C,
podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki
pradowe i  napieciowe  podlegaja  sprawdzeniu  przed
zainstalowaniem. Dla urzadzen wczes$niej uzytkowanych, wiasciciel
przektadnikow dostarcza protokét ze sprawdzenia potwierdzajacy
poprawnos¢ i zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen
przektadnika ze stanem faktycznym, ktédry wraz z wcze$niej
wystawionym  $Swiadectwem  legalizacji,  protokotem  lub
$Swiadectwem badan kontrolnych przekazuje do KZ SA. W przypadku
braku wcze$niej wystawionych $wiadectw lub protokotow,
wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w
uprawnionym laboratorium  posiadajagcym  akredytacje w
przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé
ceche zabezpieczajgca potwierdzajaca dokonanie wzorcowania przez
uprawnione laboratorium.

Uktady pomiarowe pétposrednie i posrednie musza by¢ wyposazone
w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki
tréjsystemowe.

[1.4.7.1.4 Uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwdércow - po stronie goérnego napiecia
transformatoréw blokowych i transformatoréw potrzeb ogoélnych,

b) w przypadku odbiorcéw - na napieciu sieci, do ktérej dany
odbiorca jest przytaczony,
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11.4.7.1.5

11.4.7.1.6

11.4.7.1.7

11.4.7.1.8

c) w przypadku wytwdércéw posiadajacych odnawialne Zrodta energii
oraz zrodta pracujgce w skojarzeniu - dodatkowo na zaciskach
generatoréw/ogniw fotowoltaicznych Zrédet wytworczych, dla
ktérych wymagane jest potwierdzenie przez KZ SA iloSci energii
elektrycznej, niezbedne do uzyskania Swiadectw pochodzenia w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Za zgoda KZ SA, w uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza
sie instalacje uktadéw pomiarowych po stronie niskiego napiecia
transformatora, dla odbiorcéw zakwalifikowanych do III grupy
przytagczeniowej o mocy znamionowej transformatora do 250 kVA
wlacznie. Zgoda KZ SA uwarunkowana jest m.in. akceptacja przez
odbiorce doliczania strat energii elektrycznej i mocy, zgodnie z zapisami

umowy zawartej z tym odbiorca.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA, bedace
Uczestnikami Rynku Bilansujgcego instaluja dla celéw kontrolnych,
bilansowych i rozliczeniowych, uklady pomiarowe zgodnie z
wymaganiami okres$lonymi przez Operatora Systemu Przesytowego
w IRiESP.

IKZ SA wraz z OSD uzgadniajg wspoélne protokoty pobierania oraz
przetwarzania danych pomiarowych z LSPR, z uwzglednieniem
postanowien IRIiESP dla potrzeb transmisji danych do Operatora
Systemu Przesytowego i ich zabezpieczenia przed utratg danych.

OSD i OSDn uzgadniajg protokét transmisji danych pomiarowych

pomiedzy sobg oraz okreS$laja standard protokotu transmisji

obowiazujacy  wszystkie podmioty przylaczone do sieci
dystrybucyjnej.

Rozwigzania techniczne poszczegélnych uktadéw pomiarowych

dzieli sie na 10 kategorii:

a) kat. B1 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 30 kV i
wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200
GWh,

b) kat. B2 - ukitady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 30 kV i
wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie
wiekszej niz 30 MW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh i nie wiekszym niz 200
GWh (wyltacznie),

c) kat. B3 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 30 kV i
wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i
nie wiekszej niz 5 MW (wylgcznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie wiekszym niz 30 GWh
(wytacznie),

d) kat. B4 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 30 kV i
wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i
nie wiekszej niz 800 kW (wytgcznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wiekszym niz 4
GWh (wytacznie),

e) kat. B5 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 30 kV i
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g)

wyzszym niz 1 KV, o mocy pobieranej nie wiekszej niz 40 kW
(wytacznie) lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie
wiekszym niz 200 MWh (wytacznie),

kat. C1 - uklady pomiarowe dla podmiotéw przytaczonych na
napieciu nie wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej nie wiekszej niz
40 kKW lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie wiekszym niz
200 MWh,

kat. C2 - uklady pomiarowe dla podmiotéw przytaczonych na
napieciu nie wyzszym niz 1 KV o mocy pobieranej wiekszej niz 40
kW lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej wiekszym niz 200
MWh.

W przypadku uktadéw pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja
do poszczegolnych kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem
granicznej wartosci jednego z dwéch wymienionych kryteridw, tj.
mocy pobieranej lub rocznego zuzycia energii elektryczne;.
Warto$¢ mocy pobieranej ustalana jest z uwzglednieniem
wartosci mocy przylaczeniowej podmiotu, o ile ta moc jest
okreslona. W przeciwnym przypadku uwzglednia sie moc
umowng podmiotu.

Zakwalifikowanie do poszczegdlnych kategorii dokonywane jest
w momencie zaistnienia co najmniej jednego z przypadkdéw, o
ktérych mowa w pkt. I11.4.7.1.1. lit. a) i b).

[1.4.7.1.9 Liczniki energii elektrycznej powinny posiada¢, co najmniej klase
doktadnosci odpowiednia dla kategorii pomiaru oraz umozliwia¢:

11.4.7.1.10

a)

b)

d)

dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla
wytworcow i odbiorcow posiadajacych 7Zrédia wytworcze
mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej zrejestracja profili obcigzenia dla
odbiorcéw nie posiadajacych zrédet wytwdrczych oraz mocy
przytagczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych
przypadkach pomiar energii biernej - dotyczy tylko uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych odbiorcéw zaliczonych do kategorii
C1,

jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili
obcigzenia - dla pomiaru na zaciskach generatora, w celu
potwierdzania ilo$ci wytworzonej energii dla potrzeb wydawania
$wiadectw pochodzenia.

Transmisja danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana za pos$rednictwem:

a)
b)

wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,
wyj$¢ cyfrowych rejestratoréw (koncentratoréw), ktére to
rejestratory (koncentratory) beda pozyskiwaly dane za pomoca
wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej.

Wymagania co do szybko$ci i jakoSci transmisji danych kanatami
telekomunikacyjnymi okres$la KZ SA.

[1.4.7.1.11 Dla uktadéw pomiarowych energii elektrycznej poszczeg6lnych
kategorii wymagane jest:

a)

dla kategorii: B1 i B2 - stosowanie dwoch uktadéw pomiarowych
- uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu pomiarowo-
kontrolnego.
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11.4.7.1.12

11.4.7.1.13

b) dla pozostatych kategorii dopuszcza sie stosowanie uktadéw
pomiarowo-kontrolnych, przy czym mogg by¢ one przytaczone
do uzwojenia przektadnikéw uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego okresla
KZ SA w warunkach przytaczenia. Dodatkowo miejsce zainstalowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego moze by¢ okres§lone w umowie
dystrybucyjnej lub umowie kompleksowe;j.

Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny

wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach 20-120 % ich

pradu znamionowego. W szczegdélnie uzasadnionych przypadkach, za

zgoda KZ SA, dopuszcza sie stosowanie przektadnikéw pradowych o

przecigzalnosci 200 % pradu znamionowego, przy zachowaniu

doktadnos$ci pomiaru wymaganego w danej klasie. W przypadku

zrédet, przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad

pierwotny wynikajgcy z mocy umownej mie$cit sie w granicach:

a) 20-120 % pradu znamionowego przektadnikéw o Kklasie
doktadnosci 0,5,

b) 5-120 % pradu znamionowego przektadnikéw o klasie
doktadnosci 0,551 0,2,

c) 1-120 % pradu znamionowego przektadnikow o Kklasie
doktadnosci 0,2S.
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[1.4.7.1.14 Przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby
obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 % a 100 %
wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznos$ci docigzenia rdzenia
pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania.

[1.4.7.1.15 Do uzwojenia wtdrnego przektadnikéw pradowych w uktadach
pomiarowych nie mozna przytacza¢ innych przyrzadéw poza
licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach
rezystorow docigzajacych.

11.4.7.1.16 Wspoétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw
pradowych w uktadach pomiarowych nowobudowanych i
modernizowanych powinien by¢ <5. W przypadku modernizacji
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza sie pozostawienie
dotychczasowych przektadnikéw pradowych o wspotczynniku FS > 5,
o ile spelniajg one pozostate wymagania IRiESD.

[1.4.7.1.17 Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia
wchodzace w sklad uktadu pomiarowego energii elektrycznej musza
by¢ przystosowane do plombowania. Plombowanie musi umozliwia¢
zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen
wchodzacych w skltad ukltadu pomiarowego oraz ingerencjg
powodujaca zafatszowanie jego wskazan.

[1.4.7.1.18 Zmiana kwalifikacji uktadu pomiarowego do kategorii okreslonej w
pkt. 11.4.7.1.8, nastepuje na wniosek odbiorcy lub KZ SA.
Dostosowanie uktadu do wymagan nowej kategorii spoczywa na
wtascicielu uktadu pomiarowego.

[1.4.7.1.19 W przypadku zmiany charakteru odbioru, KZ SA moze nakaza¢
wprowadzenie zmian w istniejgcym uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w IRiESD.

[1.4.7.1.20 Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci w dziataniu uktadu
pomiarowego lub jego elementu winny by¢ niezwlocznie zgltaszane
przez odbiorce lub KZ SA.

[1.4.7.1.21 W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci dziatania uktadu
pomiarowego lub jego elementu, odbiorca lub KZ SA ma prawo Zzadac
laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu
pomiarowego lub jego elementu.

[1.4.7.1.22 W przypadku zgloszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia
prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu,
wtasciciel uktadu pomiarowego zapewnia demontaz wskazanego
elementu uktadu pomiarowego. Demontaz nastepuje w obecnosci
przedstawiciela odbiorcy i KZ SA.

11.4.7.1.23 KZ SA przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowego do
laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania w terminie
14-stu dni od dnia zgloszenia Zadania. JeZeli wtascicielem uktadu
pomiarowego jest podmiot inny niz KZ SA, to podmiot ten ma
obowiagzek przekaza¢c KZ SA zdemontowany element uktadu
pomiarowego bezposrednio po jego demontazu.

[1.4.7.1.24 Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze btedéw w dziataniu
zdemontowanego elementu uktadu pomiarowego, to podmiot
wnioskujacy o sprawdzenie ponosi koszty sprawdzenia oraz
demontazu i montazu badanego elementu.

str. 42
IRIESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Tekst jednolity: 01.01.2021r.



Kogeneracja Zachéd S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

11.4.7.2

11.4.7.3

[1.4.7.1.25 KZ SA przekazuje odbiorcy kopie wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwlocznie po jego otrzymaniu.

[1.4.7.1.26 Jezeli KZ SA nie jest wtascicielem uktadu pomiarowego, KZ SA zwraca
zdemontowany element uktadu pomiarowego wiascicielowi w
terminie do 60-go dnia od dnia jego otrzymania od podmiotu
wykonujgcego laboratoryjne sprawdzenie prawidlowosci jego
dziatania, o ile odbiorca lub KZ SA nie wystapi z wnioskiem, o ktérym
mowa w pkt. [1.4.7.1.26.

[1.4.7.1.27 W ciggu 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania
laboratoryjnego, odbiorca lub KZ SA moze zleci¢ wykonanie
dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego
elementu uktadu pomiarowego. KZ SA umozliwia przeprowadzenie
takiej ekspertyzy.

11.4.7.1.28 Koszt ekspertyzy, o ktérej mowa w pkt. [1.4.7.1.26., pokrywa podmiot,
ktéry wnioskuje o jej przeprowadzenie.

[1.4.7.1.29 W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowego, wtasciciel
uktadu pomiarowego zapewni zastepczy element ukladu
pomiarowego, ktory bedzie speilniat wymagania techniczne
okreslone w IRIESD.

[1.4.7.1.30 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci w dziataniu uktadu
pomiarowego, zwylaczeniem nielegalnego poboru energii
elektrycznej, wiasciciel uktadu pomiarowego zwraca koszty, o
ktérych mowa w pkt. 11.4.7.1.23. i 11.4.7.1.27., a KZ SA dokonuje
korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na podstawie
ktérej dokonywane sg korekty rozliczen pomiedzy podmiotami
prowadzacymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczen nie
mozna byto wykorzysta¢ wskazan innego uktadu pomiarowego.

[1.4.7.1.31 W przypadku stwierdzenia prawidlowos$ci w dziataniu uktadu
pomiarowego energii elektrycznej, strona wnioskujaca o
sprawdzenie uktadu pomiarowego pokrywa uzasadnione koszty
zwigzane z demontazem, montazem i wypozyczeniem zastepczego
elementu uktadu pomiarowego.

[1.4.7.1.32 W przypadku wymiany uktadu pomiarowego lub jego elementu w
trakcie dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej
dostarczania, KZ SA wydaje odbiorcy/wytwércy dokument
zawierajacy dane identyfikujace ukltad pomiarowy i stan wskazan
licznika w chwili demontazu.

11.4.7.1.33 Bez wzgledu na kategorie ukladu pomiarowego KZ SA ma prawo
zainstalowac wiasny licznik energii elektrycznej komunikujacy sie z
LSPR w podstawowym uktadzie pomiarowym.

Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A

[1.4.7.2.1 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A1 powinny spelnia¢
wymagania zgodne z IRIESD Enea Operator.

Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B

[1.4.7.3.1 Dla ukltadéw pomiarowych kategorii B1, powinny by¢ spelnione
nastepujace wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwoch uktadéw pomiarowych - uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu pomiarowo-kontrolnego,
zasilanych  z oddzielnych  przektadnikow  pradowych i
napieciowych, przy czym dopuszcza sie stosowanie przektadnikow
z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,
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b)

g)

h)

j)

przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o
klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace
do pomiaru energii elektrycznej,

przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-
kontrolnych powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5,
liczniki  energii elektrycznej w  ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorsza niz 0,5 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych
powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiac
rejestrowanie iprzechowywanie w pamieci pomiar6w mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady
synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania Zrédtami zewnetrznymi,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisje
danych do LSPR KZ SA nie cze$ciej niz 4 razy na dobe,

dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wymagana jest rezerwowa
droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza sie
wykorzystanie urzgdzen teleinformatycznych odbiorcy (np.
poprzez wystawianie danych na serwer ftp, dedykowane platformy
wymiany danych lub za pomoca poczty elektronicznej); nie jest
wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii
biernej,

powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii 1aczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

[1.4.7.3.2 Dla uktadéw pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spelnione
nastepujgce wymagania:

a)

b)

konieczne jest stosowanie dwdch uktadéw pomiarowych - uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego i ukltad pomiarowo-kontrolnego;
uktady moga by¢ zasilane z jednego uzwojenia przektadnika,
przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mieé rdzenie uzwojenia pomiarowego o
klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace
do pomiaru energii czynnej,

liczniki  energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorsza niz 0,5 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych
powinny mie¢ Klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza
niz 2 dla energii biernej,

uktady =~ pomiarowo-rozliczeniowe powinny  umozliwiaé
rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady
synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze Zr6det zewnetrznych,
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g)

h)

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych do LSPR KZ SA nie czeSciej niz raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych; nie jest
wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii
biernej,

powinien by¢ mozliwy lokalny, petny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii t3czy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

[1.4.7.3.3 Dla ukladéw pomiarowych kategorii B3, powinny by¢ speinione
nastepujgce wymagania:

a)

b)

przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o
klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace
do pomiaru energii czynnej,

liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorsza niz 0,5 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢
rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady
synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze Zr6det zewnetrznych,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych do LSPR KZ SA nie czeSciej niZ raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych; nie jest
wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii
biernej,

powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

[1.4.7.3.4 Dla uktadéw pomiarowych kategorii B4, powinny by¢ spelnione
nastepujgce wymagania:

a)

b)

przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mieé rdzenie uzwojenia pomiarowego o
klasie doktadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do
pomiaru energii elektrycznej,

liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorszg niz 1 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢
rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiar6w mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady
synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,
uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych do LSPR KZ SA nie cze$ciej niz raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych; nie jest
wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii
biernej,
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f)

powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

[1.4.7.3.5 Dla ukltadéw pomiarowych kategorii B5, powinny by¢ spelnione
nastepujace wymagania:

a)

b)

przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o
klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace
do pomiaru energii elektrycznej,

liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorszg niz 2 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiac
rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiar6w mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady
synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,
uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych do LSPR KZ SA nie czeSciej niZ raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych,

powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii 1aczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

[1.4.7.4 Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C
[1.4.7.4.1 Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C1 sg nastepujace:

a)

b)

liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach pomiarowo-

rozliczeniowych powinny mie¢ klase doktadno$ci nie gorsza niz 2

dla energii czynnej,

KZ SA w przypadkach zbierania danych pomiarowych ze wzgledéw

na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia,

wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi moze
zadecydowac o koniecznosci:

— realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i
przechowywania w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni,

— realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych
pomiarowych do LSPR KZ SA,

— pomiaru mocy i energii bierne;j.

11.4.7.4.2 Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C2 sg nastepujace:

a)

b)

przektadniki pragdowe i napieciowe w uktadach pomiarowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o Kklasie
doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzace do pomiaru energii
elektrycznej,

liczniki energii elektrycznej w ukltadach pomiarowo -
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorszg niz 1 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

uktady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i
przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni iautomatycznie
zamykac¢ okres rozliczeniowy,
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11.4.8.

IL.5.

I1.5.1.

I1.5.2.

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje
danych pomiarowych do LSPR KZ SA nie czeSciej niz raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych,

e) powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt ukladu pomiarowego w
przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wymagania zwigzane z systemami teletransmisyjnymi

[1.4.8.1 KZ SA odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej i
informatycznej niezbednej do wtasciwego prowadzenia ruchu sieci dla obszaru
swojego dziatania.

[1.4.8.2 Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwiaé wspoétprace z
operatorami sgsiednich systeméw dystrybucyjnych, oraz podmiotami
zakwalifikowanymi do [ i Il grupy przylaczeniowej, a w przypadkach
okreslonych przez KZ SA, réwniez z podmiotami zakwalifikowanymi do
pozostatych grup przytaczeniowych.

[1.4.8.3 W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt. [1.4.8.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniajg
miedzy soba zakres i szczeg6towe wymagania, wraz z okre$leniem sposobow
sfinansowania niezbednych dziatann, uwzgledniajac w  szczegdlnosci
postanowienia IRIESP.

DANE PRZEKAZYWANE DO KZ SA PRZEZ PODMIOTY PRZYLACZONE
i PRZYEACZANE DO SIECI DYSTRYBUCY]JNE]

Zakres danych

[1.5.1.1 Dane przekazywane do KZ SA przez podmioty przytaczane i przytgczone do sieci
dystrybucyjnej obejmuja:
a) dane opisujace stan istniejacy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez KZ SA,
c) dane pomiarowe opisujace stan pracy sieci, inne niz pomiary energii
elektrycznej.

[1.5.1.2 Wytworcy posiadajacy jednostki wytworcze oraz farmy wiatrowe przylaczone
do sieci dystrybucyjnej KZ SA o mocy osiggalnej réwnej 5 MW i wyzZszej,
przekazujg dane do Centralnego rejestru jednostek wytworczych prowadzonego
przez OSP zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESP.

Dane opisujgce stan istniejacy

[1.5.2.1 Wytwoércy przekazuja do KZ SA nastepujace dane opisujgce stany istniejgce
swoich instalacji i urzadzen:

a) nazwe wezla i napiecie przytaczenia,

b) moc osiggalna,

c) schematy, plany i konfiguracje gtdwnych uktadéw elektrycznych,

d) dane jednostek wytwdrczych,

e) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;j.

[1.5.2.2 Odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazujag do KZ SA nastepujace dane
opisujace stan istniejacy swoich instalacji i urzadzen:
a) dane o wezlachiich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami, oraz
o transformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach wytworczych,
c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;.

11.5.2.3 Dane o weztach obejmuja w szczeg6lnosci:
a) nazwe wezla,
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b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

rodzaj i schemat stacji,

rodzaj pél i ich wyposazenie,

zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiagalnych
jednostek wytwdrczych,

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytworczych,

udziat odbiorcéw przemystowych w szczytowym obcigzeniu stacji,

moc bierng kompensujgca, kondensatory ze znakiem ,+”, dtawiki ze znakiem

”
»"

uktad normalny pracy.

[1.5.2.4 Dane o liniach obejmuja w szczeg6lnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

nazwe wezta poczatkowego,

nazwe wezta konicowego,

rezystancje linii,

reaktancje dla sktadowej zgodnej,

14 susceptancji poprzecznej pojemnosciowe;j,

stosunek reaktancji dla skladowej zerowej do reaktancji dla sktadowej
zgodnej,

2 konduktancji poprzeczne;j,

dtugo$¢ linii, typ i przekroéj przewodow,

obcigzalno$¢ termiczna linii seria stupow.

[1.5.2.5 Dane o transformatorach obejmujg w szczegdlnoSci:

a)
b)

c)

nazwy weztéw, do ktdrych jest przytaczony transformator,
dane znamionowe,
model zwarciowy.

[1.5.2.6 Dane o jednostkach wytworczych obejmujg w szczegélnosci:

a)
b)

<)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

nazwe wezta, do ktérego jednostka wytwdrcza jest przytaczona,

sprawno$¢ przemiany energetycznej,

wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wtasne jednostek
wytworczych,

produkcje energii elektrycznej,

wskazniki odstawien awaryjnych,

parametry jakoSciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,

emisje zanieczyszczen SOz, NOx, pyty i CO,

stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawno$cia),

informacje o charakterze sensytywnym (dotyczy wytworcow posiadajacych

konwencjonalne jednostki wytworcze przytaczone do sieci dystrybucyjnej o

napieciu 110 kV, z wytaczeniem wytworcoéw, ktorych jednostki przytaczone

sa jednocze$nie do sieci dystrybucyjnej i przesytowej, w tym wytwdrcow
wchodzacych w sktad grup kapitatowych, ktorych jednostki przytaczone sg
jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej i przesytowej), tj.:

— jednostkowe $rednioroczne koszty state pracy jednostek wytworczych,

— jednostkowe $rednioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy
jednostek wytworczych,

— jednostkowe Srednioroczne koszty paliwowe,

— naktady inwestycyjne (zwigzane wytacznie z budowa nowych jednostek
wytworczych, modernizacja lub rozbudowg jednostek o instalacje
proekologiczne),

rezystancje i reaktancje gatezi generator-transformator blokowy,
reaktancje zastepcza bloku z uwzglednieniem X’d generatora,
maksymalng warto$¢ sity elektromotorycznej E’'max podang na poziomie
napiecia wezta, do ktérego przytaczona jest jednostka wytworcza,
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m) stosunek reaktancji dla sktadowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla

n)
0)
p)
q)

r)
s)
D)
)
v)
w)

X)
y)
z)

sktadowej symetrycznej zgodnej dla gatezi jednostka wytwoércza-
transformator blokowy,

znamionowa moc pozorng jednostki wytworczej oraz mozliwos¢ regulacji,
napiecie znamionowe jednostki wytworczej,

znamionowy wspétczynnik mocy jednostki wytworczej,

reaktancje transformatora blokowego odniesiong do napiecia wezla, do
ktérego jest przytaczony transformator,

modut przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,
moc czynng potrzeb wiasnych,

wspotczynnik mocy potrzeb wiasnych,

maksymalng generowang moc czynna,

minimalng generowang moc czynnag,

dla jednostek wytworczych u wytworcow energii elektrycznej minimalng i
maksymalng generowang moc czynng w sezonie letnim i zimowym,

statyzm turbiny,

reaktancje podprzej$ciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,
reaktancje zastepcza gatezi jednostka wytworcza-transformator blokowy
odniesiong do napiecia wezta, do ktérego jest przylaczona jednostka
wytworcza.

[1.5.2.7 Forme przekazywanych danych, termin oraz sposéb przekazania podmioty
uzgadniajg z KZ SA.

[1.5.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez KZ SA

[1.5.3.1 Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci
podmiotow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA obejmuja dla kazdego
roku w zalezno$ci od potrzeb:

a)
b)
c)
d)
e)

informacje o jednostkach wytworczych,

informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczng,

informacje o wymianie miedzysystemowej,

informacje o projektach zarzadzania popytem,

inne dane w zakresie uzgodnionym przez KZ SA i podmiot przytaczony do
sieci dystrybucyjnej KZ SA.

[1.5.3.2 Informacje o jednostkach wytwoérczych, o ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1,
obejmuja w zaleznosci od potrzeb:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

rodzaje jednostek wytworczych, lokalizacje i charakter ich pracy,

moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
przewidywang elastyczno$¢ pracy,

liczbe dni remontéw planowych,

techniczny i ksiegowy czas eksploatacji,

sprawnos$ci wytwarzania energii elektryczne;j,

rodzaj paliwa, jego charakterystyke i mozliwosci pozyskania,

skutecznoSci instalacji oczyszczania spalin,

dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwigzanych z
ochrong $rodowiska oraz czas ich obowigzywania,

dla jednostek wytwdrczych pompowych sprawnosci pompowania i
wytwarzania oraz pojemno$¢ zbiornika gérnego.

[1.5.3.3 Odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do KZ SA nastepujace
informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczng, o ktérych mowa w
pkt. 11.5.3.1.:

a)
b)

c)

zapotrzebowanie na moc i energie elektryczng,
krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,
miesieczne bilanse mocy i energii.

str. 49

IRIESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Tekst jednolity: 01.01.2021r.



Kogeneracja Zachéd S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.6.

[1.6.1.

[1.6.2.

[1.5.3.4 Informacje o wymianie miedzysystemowej, o ktéorych mowa w pkt. 11.5.3.1,,
obejmuja:
a) zakontraktowang moc i energie elektryczna,
b) czas obowigzywania kontraktu.

[1.5.3.5 Informacje o projektach zarzadzania popytem, o ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1,,
obejmuja:
a) opisiharmonogram projektu,
b) przewidywana wielko$¢ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energie
elektryczna.

[1.5.3.6 Forme przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposéb
przekazania podmioty uzgadniaja z KZ SA.

ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU I WSPOEPRACY W  CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNE] OSDn Z SIECIA
DYSTRYBUCYJNA OSD

Postanowienia ogdlne

[1.6.1.1 KZ SA opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego
zapotrzebowania na energie elektryczng oraz wspotpracuje z OSD w celu
skoordynowania rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV i 15 kV.

[1.6.1.2 Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.
[1.6.1.3 Projekt planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.

[1.6.1.4 KZ SA wspoétpracuje z innymi operatorami systemdédw dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, pozostalymi przedsiebiorstwami energetycznymi,
organami administracyjnymi i samorzadéw terytorialnych oraz odbiorcami,
ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytagczone do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.

[1.6.1.5 Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez organy administracji
panstwowej KZ SA moze wystgpi¢ z wnioskiem do tych organéw o
wprowadzenie zmian do miejscowych planéw  zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres pozyskiwania oraz aktualizacji danych i informacji

[1.6.2.1 KZ SA przekazuje do OSD dane i informacje dotyczace stanu istniejacego,
opisujgce podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej, obejmujace:

a) schematy, plany i konfiguracje sieci dystrybucyjnej 15 kV,

b) godzinowe wartosci obcigzen dla obszaru dziatania KZ SA,

c) zuzycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorcow koncowych i
straty,

d) obciazenie szczytowe dla obszaru dziatania KZ SA i straty,

e) kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziatania KZ SA,

f) dane dotyczace realizowanych programdéw zarzadzania popytem,

g) dane konwencjonalnych jednostek wytworczych, przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej 15 kV,

h) dane dotyczace wytwdrcdw przemystowych i rozproszonych, wedlug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRIESP,

i) dane dotyczace odnawialnych zZrdodet energii, wedtug rodzaju Zrédet, zgodnie
z IRIESP.

[1.6.2.2 KZ SA przekazuje do OSD dane i informacje dotyczace stanu prognozowanego,
opisujgce warunki pracy instalacji lub sieci podmiotéw przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej 15 kV, dla kazdego roku okresu planistycznego, obejmujace:

a) zapotrzebowanie na energie elektryczng w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,
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b) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,

c) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

d) informacje o projektach programoéw zarzadzania popytem, zgodnie z IRiESP,

e) dane konwencjonalnych jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej 15 kV zgodnie z IRiESP z wytaczeniem wytworcow, ktorych
jednostki przytaczone s3 jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesytowe;j,
w tym wytwoércow wchodzacych w sktad grup kapitatowych, ktérych
jednostki przytaczone sg jednocze$nie do sieci dystrybucyjnej i przesytowe;j,

f) dane dotyczace wytwdrcdw przemystowych i rozproszonych, wedtug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRIESP (dane opracowywane wytacznie
dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego roku
statystycznego),

g) dane dotyczace odnawialnych Zrodet energii, wedtug rodzaju Zrédet, zgodnie
z IRIESP (dane opracowywane wyltacznie dla roku 5, 10 i 15 okresu
planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),

h) dane o stacjach elektroenergetycznych o napieciu 15 kV, zgodnie z IRIESP,

i) dane o liniach elektroenergetycznych o napieciu 15 kV, zgodnie z IRiESP,

j) wskazanie obszaréw, w ktérych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
jednostek wytworczych, wraz z okresleniem ich pozadanej mocy,

k) wskazanie obszaréow, w ktorych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
punktow przytaczenia do sieci przesytowe;j.

EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

PRZEPISY OGOLNE

Urzadzenia przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA musza spetnia¢ warunki legalizacji,

uzyskiwania homologacjii/lub certyfikatdw, znaku CE oraz innych wymagan okreslonych

odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewnia¢ racjonalne

i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnos$ci wspotdziatania z siecig,

b) bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetieniu wymagan ochrony srodowiska,

c) zgodnos$ci zwymaganiami odrebnych przepiséw, a w szczegblno$ci przepiséw:

d) prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowe;j,
o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej KZ SA obejmuja
zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji,

b) prowadzeniem zabiegé6w eksploatacyjnych,

c) przekazaniem urzadzen, instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji,
d) dokonywaniem uzgodnien z OSD przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;j.

Whasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan techniczny w tym
za prawidtowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci poprzez m.in. wykonywanie ogledzin, przegladéw, konserwacji i remontéw
oraz badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych.

Whiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzyé
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu podmiotowi, z
uwzglednieniem zasad okreslonych w IRiESD.
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Dopuszcza sie w umowie zawartej pomiedzy wiascicielem urzadzen, instalacji lub sieci
oraz KZ SA, uzgodnienie innych niz okreslone w IRiESD standardéw eksploatacji
urzadzen, instalacji lub sieci.

KZ SA prowadzi eksploatacje wtasnych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
zapisami IRiESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci, instalacji, grup
urzadzen lub poszczegblnych urzadzen, w tym ukltadéw automatyki i zabezpieczen,
pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA zobowigzane s do eksploatowania
sieci, urzadzen i instalacji bedacych ich wtasno$cia w sposéb nie zagrazajacy bezpiecznej
pracy systemu dystrybucyjnego. Granice eksploatacji sieci, urzadzen i instalacji (w tym
uktady automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i ukltady pomiarowo-
rozliczeniowe), oraz obowigzki stron w zakresie utrzymywania tych elementéw w
nalezytym stanie technicznym, reguluje umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowa kompleksowa.

KZ SA moze zazada¢ od podmiotu, ktéremu $wiadczy ustuge dystrybucji wgladu w
dokumentacje eksploatacyjng potwierdzajacg terminowo$¢ i zakres prowadzonych prac
eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktérych stan techniczny moze mie¢ wptyw na
prace sieci dystrybucyjne;j.

Wykonywanie ogledzin, przegladéw, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i
remontow urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych przez KZ SA
okresla KZ SA w dokumentach wewnetrznych.

PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATAC]I

Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i po
remoncie - nastepuje po przeprowadzeniu prob i pomiaréw okreslonych przez KZ SA oraz
stwierdzeniu spetnienia warunkéw okreslonych w IRiESD, w zawartych umowach, a takze
warunkow zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej oraz spetnieniu wymagan,
o ktérych mowa w pkt. VIL.2. Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci
w zaleznos$ci od potrzeb, powinny posiada¢ wymagang dokumentacje prawng i
techniczna.

Jednostki wytwércze, transformatory SN, transformatory blokowe, rozdzielnie o napieciu
znamionowym 15 kV, linie kablowe o napieciu znamionowym 15 kV oraz inne urzadzenia
okreslone przez KZ SA przytaczane lub przytaczone do sieci SN i nN, po dokonaniu
remontu lub przebudowy, przed przyjeciem do eksploatacji s3 poddawane specjalnej
procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi prébnemu.

Specjalne procedury o ktérych mowa w pkt. I[11.2.2. s3 uzgadniane pomiedzy wtascicielem
lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, KZ SA i wykonawca prac,
z uwzglednieniem wymagan producenta urzgdzen.

Whasciciel urzadzen, instalacji i sieci (w porozumieniu z KZ SA, jezeli wtascicielem nie jest
KZ SA) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i sieci oraz sporzadza protokét
stwierdzajacy spetienie przez przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci
wymagan okreslonych w IRIiESD.

KZ SA, w przypadku gdy nie jest wtascicielem uruchamianych urzadzen, instalacji i sieci,
zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci przytaczanych do sieci,
ktdrej jest operatorem.
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PRZEKAZANIE URZADZEN DO REMONTU LUB WYCOFYWANIE
Z EKSPLOATAC(]I

Przekazanie urzadzen do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastepuje na podstawie
decyzji wtasciciela urzadzen.

Date i sposéb przekazania urzadzen do remontu lub wycofania z eksploatacji nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym OSD.

UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATORAMI SYSTEMOW
DYSTRYBUCYJNYCH

Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych KZ SA s3 prowadzone w
uzgodnieniu z KZ SA.

W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, szczegétowe zasady 1 terminy dokonywania uzgodnien prac
eksploatacyjnych z KZ SA reguluje umowa.

KZ SA dokonuje niezbednych uzgodnien z OSDp w zakresie terminéw planowanych prac
eksploatacyjnych prowadzonych w koordynowanej sieci 15 kV, zgodnie z IRiESD.

KZ SA dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych prac eksploatacyjnych w zakresie,
w jakim moga one mie¢ wptyw na prace sieci, ktorej ruch prowadza inni operatorzy.
Likwidacja odcinkdw linii oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych w koordynowanej
sieci 15 kV, moze zosta¢ rozpoczeta po uzyskaniu opinii OSDp.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA

Wiasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi i na biezgco
aktualizuje nastepujaca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego - dokumentacje prawng i techniczng,

b) dla urzadzen - dokumentacje techniczna.

Dopuszcza sie prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot dziatajacy
na podstawie umowy zawartej z wtascicielem. Rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji
okresla umowa.

Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawiera¢é w
szczegdblnosci:

a) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jezeli jest wymagana,
b) dokumenty stwierdzajace stan prawno-wtasno$ciowy nieruchomosci,

c) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,

d) pozwolenie na uzytkowanie - jezeli jest wymagane.

Dokumentacja techniczna w zalezno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy

urzgdzen obejmuje m.in.:

a) dokumentacje projektowa i powykonawcza,

b) protokét zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni zewnetrznych do
kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia wybuchem,

c) dokumentacje techniczno-ruchowa urzadzen,

d) dokumentacje zwigzang z ochrong §rodowiska naturalnego,

e) dokumentacje eksploatacyjng i ruchowa.

Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosSci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzgdzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumenty przyjecia do eksploatacji,

b) instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zatgcznikami,

c) dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw i remontow, w tym
dokumenty dotyczgce rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw,

d) protokoty zawierajgce wyniki przeprowadzonych badan, préb i pomiardw,
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e) wykaz niezbednych czesci zamiennych,

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

g) dziennik operacyjny,

h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wiasnosci,

i) wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki,

j) Kkarty przetaczen,

k) ewidencje zatozonych uziemien,

1) programy aczeniowe,

m) wykaz personelu ruchowego.

Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana przez

wta$cicielaiw zalezno$ci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen

Zawiera m.in.:

a) ogo6lng charakterystyke urzadzenia,

b) niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

c) wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujacych sie eksploatacja,

d) okreslenie czynnos$ci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i
wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

e) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb, pomiaréw i badan,

f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

g) zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktécenn w pracy
urzadzenia,

h) wykaz niezbednego sprzetu ochronnego,

i) informacje o $rodkach tgcznosci,

j)  wymagania zwigzane z ochrong §rodowiska naturalnego,

k) zakresy wykonywania zapisow ruchowych, w tym wskazan aparatury
kontrolnopomiarowej,

1) opis zastosowanych srodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz
srodkéw w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

m) zestaw rysunkoéw, schematéw i wykreséw z opisami zgodnymi z obowigzujacym
nazewnictwem,

n) opis w niezbednym zakresie uktadéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji,
zabezpieczen i sterowan.

REZERWA URZADZEN I CZESCI ZAPASOWYCH

KZ SA, w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy urzadzen i cze$ci zapasowych,
niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.

W przypadku powierzenia KZ SA prowadzenia eksploatacji przez wtasciciela urzadzen
zawarta umowa powinna regulowa¢ zasady utrzymywania niezbednej rezerwy urzadzen
i czesci zapasowych.

WYMIANA INFORMAC]I EKSPLOATACYJNYCH

Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji i sieci
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje eksploatacyjne.
Odbiorcy i wytwoércy moga uzyska¢ od KZ SA informacje eksploatacyjne o sieci
dystrybucyjnej KZ SA w zakresie zwigzanym z bezpieczenstwem i niezawodnoscig pracy
ich urzadzen i instalacji.

Wymiana informac;ji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje niezbedne do sporzadzenia schematéw sieci dystrybucyjne;j,

b) wyniki ogledzin, przegladdw i oceny stanu technicznego,

c) wyniki badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych,

d) parametry obiektéw, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,
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e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowa,
f) imienne wykazy os6b, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.

I11.7.3. Informacje eksploatacyjne, o ktéorych mowa w pkt. II.7.2.,, sg aktualizowane i
przekazywane na biezaco.

[11.7.4. Operator systemu przesylowego, operatorzy systemow dystrybucyjnych oraz podmioty
przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA stosuja jednolite nazewnictwo i numeracje
swoich obiektow i urzadzen.

[I1.7.5. Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej KZ SA spory rozstrzyga KZ SA.

[I1.7.6. KZ SA sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej OSDn.
II.8. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

[11.8.1. KZ SA oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA sa zobowigzane do
przestrzegania zasad ochrony $rodowiska, okreslonych obowigzujacymi normami i
przepisami prawnymi.

[11.8.2. KZ SA stosuje $rodki techniczne i organizacyjne ograniczajace wplyw pracy urzadzen
elektrycznych na srodowisko naturalne.

[11.8.3. Dokumentacja projektowa obiektow i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest uzgadniana w
zakresie wymogow ochrony Srodowiska z wilasciwymi organami administracji, jesli
uzgodnienia takie s3 wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.

I1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

[11.9.1. Witasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpozarowa zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.

[11.9.2. KZ SA zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla okreslonych obiektow,
uktaddw, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci dystrybucyjnej.

I11.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

[11.10.1.KZ SA opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urzadzen, instalacji i sieci
dystrybucyjnej KZ SA obejmujace w szczegd6lnosci:
a) ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
b) remonty.

[11.10.2.Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych KZ SA zapewnia
realizacje doraznych prac eksploatacyjnych, majgcych na celu naprawe uszkodzen
zagrazajacych prawidtowemu funkcjonowaniu urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjne;j
KZ SA lub stwarzajgcych zagrozZenie dla bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska naturalnego.

[11.10.3.Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA uzgadniaja z KZ SA prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mie¢ one wptyw na ruch i eksploatacje sieci
dystrybucyjne;j.

[11.10.4.Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wytaczen elementéow
sieci dystrybucyjnej KZ SA s zobowigzane do przestrzegania zasad i trybu planowania
wytaczen w sieci dystrybucyjnej KZ SA ustalonego w pkt. VI.6.

[11.10.5.Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wytgczen elementéw
sieci dystrybucyjnej KZ SA przekazuja do KZ SA zgloszenia wytaczen elementéw sieci.
Zawarto$¢ i terminy przekazywania zgloszen okreslono w pkt. VL.6.
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II1.11.

WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

[II.11.1.KZ SA opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, obowigzujgca osoby

eksploatujace jej urzadzenia, instalacje i sieci.

[11.11.2.0soby wykonujace prace zwiazane z eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci

IV.

IV.1.

IV.1.1.

IV.1.2.

IV.1.3.

IV.1.4.

elektroenergetycznych powinny posiada¢é wymagane uprawnienia uzyskane na
podstawie przepisow ustawy Prawo energetyczne i by¢ upowaZnione przez
prowadzacego eksploatacje do wykonywania okre§lonych czynnosci lub prac
eksploatacyjnych.

BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNE], AWARIA SIECIOWA
I AWARIA W SYSTEMIE

Operator systemu przesytowego, zgodnie z IRiESP, na biezaco kontroluje warunki pracy
KSE. OSP moze stwierdzi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i podac
do publicznej wiadomosci komunikat o wystapieniu zagrozenia bezpieczenistwa dostaw
energii elektrycznej i podejmowanych dziataniach.

Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dziatan interwencyjnych stuzb
dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:

a) awaria w systemie,

b) awaria sieciowa.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstaé w szczeg6lnosci

w nastepstwie:

a) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia awarii technicznej,

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaktocen w
funkcjonowaniu systemow elektroenergetycznych potaczonych z krajowym
systemem elektroenergetycznym,

d) strajku lub niepokojow spotecznych,

e) obnizenia dostepnych rezerw zdolno$ci wytwoérczych ponizej niezbednych wielkosci
lub braku mozliwo$ci ich wykorzystania.

W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej, OSP
moze stosowaé procedury awaryjne bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi, nazywane roéwniez procedurami awaryjnymi. Procedury awaryjne
stosowane na Rynku Bilansujacym okresla IRiESP.

Operator systemu przesylowego ma prawo stosowal zgodnie z IRiESP Procedury

Awaryjne w przypadku wystapienia kazdej z ponizszych sytuacji:

a) zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej lub
awarii w systemie,

b) awarii systeméw teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji
bilansowania systemu i zarzgdzania ograniczeniami systemowymi, miedzy innymi
takich jak WIRE, SOWE, system planowania pracy jednostek wytwdrczych lub systemy
wspomagania dyspozytorskiego.
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IV.1.5.

IV.1.6.

IV.1.7.

IV.1.8.

IV.1.9.

IV.2.
IV.2.1.

IV.2.2.

IV.3.

IV.3.1.

W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczenistwa dostaw energii
elektrycznej, wytwércy oraz odbiorcy przytaczeni do sieci dystrybucyjnej stosuja sie do
polecen KZ SA.

W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powodujacych wystgpienia
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, bezposrednie polecenia
wlasciwych operatoréw realizuja podmioty bezposrednio zaangazowane w proces
usuniecia skutkéw awarii.

0SDp wraz z OSP podejmuja, zgodnie z IRIiESP, niezwtoczne dziatania zmierzajace do
likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, awarii sieciowej lub
awarii w systemie.

OSDp w uzgodnieniu z OSP opracowuje i na biezaco aktualizuje procedury dyspozytorskie
na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego, ktérego pracg kieruje.

Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego

obejmuja w szczegdlnosci:

a) podzial kompetencji stuzb dyspozytorskich,

b) awaryjne uktady pracy sieci,

c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach odbudowy
zasilania,

d) dane techniczne niezbedne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany informacji
i polecen dyspozytorskich.

Jezeli zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awaria sieciowa lub

awaria w systemie, lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub zagrozenia

bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw

systemu nie objetych awarig lub stanem zagrozenia, OSDp udziela tym uzytkownikom

niezbednych informacji o zagrozeniu i sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu sie

awarii lub stanu zagrozenia.

BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCY]JNE]

KZ SA prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposoéb zapewniajacy bezpieczenstwo
realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjng KZ SA.

KZ SA dotrzymuje standardowych parametréw jakos$ciowych energii elektrycznej i
standard6w jakoSciowych obstugi odbiorcow.

WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN W DOSTARCZANIU
I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNE]

Postanowienia ogdlne

IV.3.1.1 Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga byc¢
wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku
wprowadzenia przez Rade Ministréw w drodze rozporzadzenia, na podstawie
art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej.

IV.3.1.2 W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczennstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym w przypadku wystapienia awarii sieciowej lub awarii w
systemie, OSP i OSDp podejmuje we wspoétpracy z uzytkownikami systemu
wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu dostepnych $rodkéw majgcych
na celu usuniecie zagrozenia bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej i
zapobiezenia jego negatywnym skutkom.

KZ SA na polecenie OSP podejmuje w szczeg6lnosci nastepujace dziatania:
a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub odtgczenia od
sieci,
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b) wydaje polecenia zmniejszenia ilo$ci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcéow koncowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze dziatania
KZ SA lub przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcow koncowych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

[V.3.1.3 Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza sie wg
nastepujacych trybéw:
a) tryb normalny, okreslony w pkt. 1V.3.2,,
b) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt. IV.3.3,,
c) tryb awaryjny, okreslony w pkt. 1V.3.4,,
d) tryb automatyczny, okreslony w pkt. IV.3.5,,
e) tryb ograniczenia poziomu napie¢, okre$lony w pkt. [V.3.6.

IV.3.2. Tryb normalny

IV.3.2.1 Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrow, w drodze
rozporzadzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na
wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane sg na czas oznaczony,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czes$ci, w przypadku
wystgpienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dtugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo - energetycznym,

b) bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej,

c) bezpieczenstwa oséb,

d) wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga by¢

wprowadzane po wyczerpaniu, przez operator6w we wspéllpracy z

zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostepnych $rodkdéw, o ktérych mowa

w IRiESP, stuzacych do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego, przy dotoZeniu nalezytej starannosci.

IV.3.2.2 Wniosek, o ktérym mowa w pkt. IV.3.2.1, sporzadza minister wtasciwy dla spraw
gospodarki z wtasnej inicjatywy lub na podstawie zgtoszenia OSP.

1V.3.2.3 OSP we wspétpracy z OSDp opracowuje plany wprowadzania ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystapienia
okolicznosci powotanych w pkt. IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej nie moga powodowac zagrozenia bezpieczenistwa os6b oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych, a takze zaktocen w
funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie
bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze z16z, ich przero6bki i dostarczania do
odbiorcéw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do
odbiorcéw oraz ochrony $srodowiska.

IV.3.2.4 Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w
trybie normalnym mogg dotyczy¢ odbiorcéw o mocy umownej wyzszej niz 300
kW.

IV.3.2.5 Przyporzadkowane odbiorcom, wymienionym w pkt. 1V.3.2.4., wielkosci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzglednia sie w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

IV.3.2.6 Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j,
o ktérych mowa w pkt. 1V.3.2.3. obowigzuja dla okresu od dnia 1 wrze$nia
danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastepnego i wymagaja:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez
OSP,
b) uzgodnienia z OSP w przypadku planéw opracowywanych przez OSDp,
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c) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planéw opracowywanych przez OSDn,
d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

IV.3.2.7 Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i

IV.3.2.8

poborze energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje:

a) przygotowanie przez KZ SA, w terminie do 30 kwietnia, wstepnego planu
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w
stosunku do odbiorcéow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
dziatania KZ SA,

b) uzgodnienie planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej przygotowanego przez KZ SA z OSP,

¢) powiadomienie odbiorcéw, w formie pisemnej lub w sposéb okreslony w
umowach lub za pomoca innego srodka komunikowania sie w sposéb przyjety
zwyczajowo przez KZ SA lub w formie elektronicznej na stronie internetowej
KZ SA, o uzgodnionym planie wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do KZ
SA przez OSP uzgodnionego pomiedzy Prezesem URE a OSP tego planu, nie
poZniej jednak niz na 30 dni przed dniem obowigzywania ograniczen.

W przypadku zmiany wielko$ci ograniczen w poborze mocy i minimalnego

dobowego poboru energii elektrycznej, odbiorcy oraz OSDn przylaczeni do sieci

KZ SA s3 zobowigzani do powiadomienia o tym KZ SA w formie pisemnej w

terminie 4 dni od zaistniatej zmiany.

WielkoSci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okre$la sie w
stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
a) 11 stopien zasilania okre$la, Ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
mocy umownej,
b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia¢ rGwnomierne obnizanie
mocy pobieranej przez odbiorce,
c) 20 stopien zasilania okre$la, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
ustalonego minimum, niepowodujacego:
i) zagrozenia bezpieczenistwa oséb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych,
ii) zaklt6cen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania
zadan w zakresie: bezpieczenstwa lub obronnos$ci panstwa okre§lonych
w przepisach odrebnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze z16z, ich przerébki i dostarczania do
odbiorcéw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta
do odbiorcéw, ochrony srodowiska.
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IV.3.3.

IV.3.4.

IRIESD -

IV.3.29 W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sg
realizowane przez odbiorcéw, stosownie do komunikatéw operatora systemu
przesytlowego o obowigzujacych stopniach zasilania. Komunikaty o stopniach
zasilania wprowadzonych jako obowigzujagce w najblizszych 12 godzinach i
przewidywanych na nastepne 12 godzin, sg ogtaszane w $rodkach masowego
przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w
art. 11 ust.6 ustawy Prawo energetyczne. W przypadku zréznicowania
wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w
stosunku do stopni zasilania ogtoszonych w komunikatach, KZ SA powiadamia
odbiorcéw ujetych w planach ograniczen indywidualnie w formie pisemnej lub
w sposob okreslony w umowach lub za pomocg innego $rodka komunikowania
sie w sposob zwyczajowo przyjety w KZ SA.

[V.3.2.10 Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej realizuja polecenia dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

[V.3.2.110dbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej rejestrujg w czasie trwania ograniczen:
a) polecone stopnie zasilania,
b) wielkoSci poboru mocy w poszczegélnych stopniach zasilania.

Tryb normalny na polecenie OSP

IV.3.3.1 W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci do czasu wejscia w zycie
przepiséw, o ktérych mowa w pkt. IV.3.2.1.,lecz nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

IV.3.3.2 Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt. IV.3.2. majg zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

IV.3.3.3 W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposéb analogiczny jak dla informacji
okreslonych w pkt. 1V.3.29. Wydanie stosownych komunikatéow za
posrednictwem $rodkéw masowego przekazu zgodnie z zasadami okre$lonymi
w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
nastepuje w mozliwie najkrétszym terminie.

Tryb awaryjny

IV.3.4.1 OSP moze dokona¢ wytaczen odbiorcow w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa osob, jednak nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

IV.3.4.2 Wylaczenia odbiorcéw wedtug trybu awaryjnego, realizuje sie na polecenie OSP
jako wylaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDp, wylaczen
odbiorcéw, w szczegdlnosci w zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa osob,
OSDp jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie stuzby
dyspozytorskie OSP - ODM.

IV.3.4.3 Wylaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki,
nie dtuzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20 % (wprowadzenie ograniczen w
stopniach A1 i A2), powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki, nie dtuzej niz
w ciggu 15 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki, nie
dtuzej niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

str. 60
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Tekst jednolity: 01.01.2021r.



Kogeneracja Zachéd S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Iv.3.4.4

IvV.3.4.5

IV.3.4.6

Iv.3.4.7

IV.3.4.8

Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki, nie
dtuzej niz w ciggu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Wylaczenia awaryjne odbiorcéw nie mogg powodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa oso6b oraz zaktdcen w funkcjonowaniu obiektéw wymienionych
w pkt. [V.3.2.8. ¢} ii).

Wytaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane poprzez wytaczenia
linii o0 napieciu znamionowym 110 kV, transformatoréw 110 kV /SN, linii i stacji
$rednich napie¢, zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcéw koncowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze
wskazanym przez stuzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu
wylaczen awaryjnych.

OSP w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczego6lnych stopniach wytaczen awaryjnych.
Opracowuje sie optymalne plany wytgczen awaryjnych dla ktérych przyjmuje sie
pieciostopniowg skale wytaczen: od Al do A5. Stopnie A1l-A5 powinny
zapewnia¢ rownomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okoto 10 %).
Wylaczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru
mocy czynnej o 50 % prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych
szczytach tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

Niezaleznie od planéw opracowywanych zgodnie z pkt. 1V.3.4.6., OSP moze
poleci¢ wprowadzenie ograniczen awaryjnych poprzez wskazanie:

a) wartosci mocy czynnej do wytgczenia przez OSDp lub,

b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktéorym nalezy wprowadzi¢ ograniczenia.
Zalaczenia odbiorcow wytaczonych w trybie awaryjnym odbywajg sie wytacznie
za zgoda OSP.

IV.3.5. Tryb automatyczny

Iv.3.5.1

OSP okresla zmiany warto$ci mocy czynnej wyltgczanej przez automatyke SCO z
podziatem pomiedzy poszczegélnych OSDp (dla kazdego obszaru sieci
dystrybucyjnej, o ktorym mowa w IRiESP), w terminie do 31 marca kazdego
roku.

Wartosci mocy sg wyliczane dla poszczego6lnych stopni SCO w odniesieniu do
szczytowego obcigzenia KSE. Poszczegdlne stopnie SCO s3 ustalane dla zakresu
czestotliwos$ci miedzy wartosScig gérng 49 Hz i dolng 47,5 Hz.

Urzadzenia i instalacje odbiorcéw przytaczonych do sieci o napieciu
znamionowym 6 kV lub wyZszym powinny mie¢ zainstalowang automatyke SCO.
0SDp powinien zapewni¢ mozliwo$¢ wytaczania przez automatyke SCO mocy w
wysoko$ci co najmniej 50 % zapotrzebowania szczytowego.
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IV.3.5.2 OSDp realizuje wymagania pkt. [V.3.5.1. do 30 wrze$nia kazdego roku, zgodnie z
zasada mozliwie rownomiernego rozktadu mocy w sieci.

IV.3.5.3 OSDp w stosunku do odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 6 kV lub wyzszym opracowuje plany wytaczen poprzez
automatyke SCO. Odbiorcy, przekazuja do KZ SA informacje o zainstalowanej
automatyce SCO inastawach. OSDp przekazuje do OSP informacje o
zainstalowanej automatyce SCO inastawach dla podlegtego mu obszaru sieci
dystrybucyjne;.

IV.3.5.4 OSDp w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym wyzszym niz 6 kV moze dokonywa¢ Kkontroli stanu
realizacji wymagan dotyczacych automatyki SCO, a w przypadku zadziatania
automatyki SCO, ustalenia przyczyny i zakresu.

IV.3.5.5 Zataczenia odbiorcéw wylaczonych w trybie automatycznym odbywajg sie
wyltacznie za zgodg OSP.

[V.3.5.6 Postanowien pkt. IV.3.5. nie stosuje sie w odniesieniu do OSDp, do ktérego sieci
przytaczony jest odbiorca koncowy zuzywajacy co najmniej 50 %
zapotrzebowania na moc tego OSDp. W tym przypadku zmiany warto$ci mocy
czynnej wylaczanej przez automatyke SCO powyzszy OSDp zobowigzany jest
uzgodni¢ z OSP indywidualnie, biorac pod uwage ograniczenia techniczne oraz
zastosowane technologie urzadzen, instalacji i sieci.

IV.3.6. Tryb ograniczenia poziomu napiec¢

IV.3.6.1 W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP moze
dokonac¢ ograniczenia poziomu napiecia po stronie SN, jednak nie dtuzej niz na
okres 72 godzin.

[V.3.6.2 Ograniczenie poziomu napie¢ na danym obszarze powinno by¢ zrealizowane na
polecenie OSP poprzez:

a) zablokowanie automatycznej regulacji napie¢ transformatoréw 110 kV/SN i
utrzymywaniu poleconej badZz aktualnej pozycji przetagcznika zaczepow
transformatora 110 kV/SN, lub

b) obnizenie o 5 % zadanego napiecia SN uktadéw automatycznej regulacji
napiecia transformatoréw 110 kV/SN.

IV.3.6.3 Ograniczenie poziomu napie¢ powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki, w
czasie nie dtuzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekracza¢ 30 minut.

IV.3.6.4 KZ SA i odbiorcy przytaczeni do sieci dystrybucyjnej 110 kV po wprowadzeniu
trybu ograniczenia poziomu napiecia rejestruja w czasie trwania ograniczen:

a) poziom napiecia,
b) pozycje przetgcznikéw zaczepdéw transformatoréow 110 kV/SN,
c) tryb pracy automatycznej regulacji napiec¢ transformatoréw 110 kV/SN.

V. WSPOLPRACA KZ SA Z INNYMI OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
POMIEDZY OPERATORAMI ORAZ KZ SA A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

V.1. ZAKRES WSPOLPRACY KZ SA

V.1.1. KZ SA wspoétpracuje z nastepujacymi operatorami:

a) operatorem systemu przesytowego,

b) operatorami systeméw dystrybucyjnych,
c) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,
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V.1.2.

V.2.
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

V.2.6.

VL.

VI.1.
VI.1.1.

e) operatorami pomiaréw, oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami,
wytwoércami i sprzedawcami.

Zasady i zakres wspotpracy KZ SA z operatorem systemu przesytowego sa okreslone w
IRIESD, IRiESP oraz umowie o $§wiadczenie ustug przesytania

ZASADY WSPOLPRACY KZ SA

Operator systemu dystrybucyjnego, ktoérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposrednich potaczen z siecig przesytowa (OSDn), realizuje okre$lone w ustawie Prawo
energetyczne, IRiESP oraz IRIESD obowigzki w zakresie wspoétpracy z operatorem
systemu przesylowego lub systemu potaczonego za posrednictwem operatora systemu
dystrybucyjnego, z ktérego siecia jest potaczony, ktéry jednocze$nie posiada
bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa.

Zasady i zakres wspotpracy KZ SA z operatorem systemu dystrybucyjnego ktorego sie¢
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenia z siecig przesytowa (OSDp), sa okreslone
w IRIiESD i IRiESP oraz instrukcjach wspétpracy ruchowej i w stosownych umowach
zawartych pomiedzy KZ SA i OSDp.

Szczegotowe zasady wspotpracy pomiedzy operatorami systeméw dystrybucyjnych, oraz
pomiedzy operatorami a uzytkownikami systemu sg okreslone w rozdziatach II, I11, IV i VI
IRIiESD.

Wspotpraca KZ SA z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami handlowymi oraz
operatorami pomiardw jest okreslona w cze$ci IRiIESD Bilansowanie.

Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi sg zobowigzani do zawarcia

stosownej umowy z operatorem systemu przesytowego oraz z wtasciwymi operatorami

systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalno$¢ dotyczy podmiotéw przytaczonych do
sieci dystrybucyjne;.

KZ SA umozliwia realizacje umoéw sprzedazy energii elektrycznej lub umoéw

kompleksowych zawartych przez odbiorcéw przytgczonych do sieci KZ SA, réwniez

poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepnianie do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy Sprzedawcéw, z ktorymi KZ SA zawart umowy o Swiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej,

b) aktualnej listy Sprzedawcéw, z ktérymi KZ SA zawart umowe o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej umozliwiajaca Sprzedawcy zawieranie umow
kompleksowych,

c) aktualnej listy Sprzedawcow zawierajgcych umowy sprzedazy rezerwowej, z ktorymi
KZ SA zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j,

d) aktualnej listy Sprzedawcéw s$wiadczacych rezerwowa ustuge kompleksowa, z
ktérymi KZ SA zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

e) informacji o Sprzedawcy z urzedu dziatajacym na obszarze dziatania KZ SA,

f) wzorcow umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczeg6lnosci wzorcow
umow zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze Sprzedawcami.

PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCY]NE] KZ SA

OBOWIAZKI KZ SA

W zakresie prowadzenia ruchu KZ SA na obszarze kierowanej sieci dystrybucyjnej KZ SA
w szczeg6lnosci:

a) planuje prace sieci dystrybucyjnej KZ SA, w tym opracowuje: uktady normalne pracy
sieci, plany wytgczen oraz planuje i kieruje operacjami taczeniowymi,
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VI.1.2.

VI.1.3.

VI.1.4.

VIL.1.5.

IRIESD -

b) planuje i kieruje praca jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
KZ SA, w tym planuje techniczne mozliwosci pokrycia zapotrzebowania w ramach
sporzadzania koordynacyjnych planéw produkcji energii elektrycznej,

c) monitoruje prace sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystgpieniu zagrozeniom
dostaw energii elektrycznej,

d) prowadzi dziatania sterownicze, o ktérych mowa w pkt. V1.2,

e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte umowy
sprzedazy energii elektrycznej, umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
przesytania oraz umowy kompleksowe,

f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy i
regulacyjnych ustug systemowych, w celu dotrzymania standardowych parametréw
jakoSciowych energii elektrycznej, w zakresie wynikajacym z umowy zawartej z
operatorem systemu przesytowego,

g) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym,

h) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej KZ SA awarie sieciowe, awarie w
systemie i stany zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, samodzielnie
oraz we wspotpracy z operatorem systemu przesytowego oraz innymi operatorami
systeméw dystrybucyjnych,

i) zbiera i przekazuje do operatora systemu przesylowego dane oraz informacje
niezbedne dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczenstwa pracy KSE zgodnie z
IRIESP.

Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej KZ SA odbywa sie w okresach dobowych,
tygodniowych, miesiecznych, rocznych.

Dziatania KZ SA w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze sieci dystrybucyjnej KZ
SA, jako czesci sktadowej KSE s3 ustalane w drodze umowy z operatorem systemu
przesytowego oraz zawarte w cze$ci IRIESD-Bilansowanie.

Operator systemu przesytlowego koordynuje prowadzenie ruchu sieciowego w
koordynowanej sieci 110 kV oraz dysponuje moca przytaczonych do niej jednostek
wytworczych o mocy osiaggalnej rownej 50 MW lub wyzsze;.

KZ SA na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktoérej ruch odpowiada, koordynuje
nastawienia zabezpieczen i automatyk sieciowych oraz uziemienia punktéw neutralnych
transformatoréw, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesylowej
i dystrybucyjnej dokonuje niezbednych uzgodnien z OSDp. Dane niezbedne do okreslenia
nastaw automatyk w koordynowanej sieci 15 kV, KZ SA otrzymuje od OSDp.
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VIL.2.

VI.2.1.

VI.2.2.

VI.2.3.

VI1.2.4.

VI.2.5.

VI.2.6.

STRUKTURA 1 PODZIAL KOMPETENC]JI SLUZB DYSPOZYTORSKICH
OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Dla realizacji zadan wymienionych w pkt. VI.1., KZ SA organizuje stuzby dyspozytorskie i
ustala zakres oraz tryb wspoétdziatania tych stuzb.

Struktura zalezno$ci stuzb dyspozytorskich organizowanych przez KZ SA i inne podmioty
przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA ma charakter hierarchiczny, stuzby
dyspozytorskie nizszego szczebla s3 podporzadkowane ruchowo stuzbom
dyspozytorskim wyzZszego szczebla.

Organem koordynujacym prace stuzb dyspozytorskich, o ktéorych mowa w pkt. VI.2.2. sg
wlasciwi operatorzy systemow dystrybucyjnych.

Stuzby dyspozytorskie KZ SA dziataja za posrednictwem wtasnego personelu dyzurnego
i/lub personelu dyzurnego innych podmiotéw, na podstawie uméw oraz instrukcji, o
ktérych mowa w pkt. VI.2.10.

KZ SA przy pomocy stuzb dyspozytorskich, na obszarze sieci dystrybucyjnej za ktérej ruch

odpowiada, operatywnie kieruje:

a) ukladami pracy sieci dystrybucyjnej KZ SA,

b) pracgjednostek wytwdrczych przytagczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA,

¢) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej KZ SA,

d) liniami wymiany z siecig dystrybucyjna, za ktérej ruch odpowiada OSDp, na podstawie
zawartych umow,

e) czynnosciami tgczeniowymi wg podziatu kompetencji.

Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w pkt. VI.2.5., sprawujg operatywne kierownictwo

nad urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajace w szczeg6lnosci na:

a) monitorowaniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badZ wydawaniu poleceri dokonywania operacji
ruchowych - z tym, ze w koordynowanej sieci 15 kV po uzgodnieniu z OSDp, a dla
elementéw sieci innych podmiotéw na podstawie zawartych umow,

c) rejestrowaniu stanéw pracy urzadzen,

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

VI.2.7. Stuzby dyspozytorskie KZ SA na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch odpowiada,

VI.2.7.

sprawujg operatywny nadzor nad:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej KZ SA operatywnie kierowanymi przez podlegte
mu stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej KZ SA operatywnie kierowanymi przez podlegte
mu stuzby dyspozytorskie,

c) czynnoSciami igczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez podlegte mu
stuzby dyspozytorskie lub personel dyzurny wg podziatu kompetencji,

d) zrodtami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi przez
podlegte mu stuzby dyspozytorskie.

Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w pkt. VI.2.7. sprawuja operatywny nadzér nad

okreslonymi urzadzeniami systemu dystrybucyjnego KZ SA, polegajacy w szczegdlnosci

na:

a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,

b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urzgdzeniami,

c) wydawaniu zgody na wykonanie czynnosci ruchowych.
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VI.2.8.

VI.2.9.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie KZ SA
w ramach wykonywania funkcji okreslonych w pkt. VI.2.5. do VI.2.8. s3 rejestrowane na
nos$niku magnetycznym lub cyfrowym. KZ SA ustala okres ich przechowywania.

Zasady wspoétpracy wtasnych stuzb dyspozytorskich ze stuzbami dyspozytorskimi innych
operatoréw systeméw dystrybucyjnych zawarte s3 w umowach i/lub w instrukcjach
wspotpracy.

VI.2.10. Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej KZ SA o napieciu znamionowym wyzszym

niz 1 kV zaliczone do I, I, IIl i VI grupy przylaczeniowej oraz wytwdrcy niezaleznie od
poziomu napiecia sieci, a takze w uzasadnionych przypadkach inne podmioty wskazane
przez KZ SA opracowuja instrukcje wspétpracy, ktére powinny uwzglednia¢é wymagania
okreslone w IRiESD.

VI.2.11. Przedmiotem instrukcji wspétpracy, o ktérych mowa w pkt. VI.2.10. oraz VI.2.11. jest

w zaleZno$ci od potrzeb:

a) podziat kompetencji i odpowiedzialno$ci w zakresie czynnos$ci taczeniowych i
regulacyjnych,

b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

c) okreslenie zasad i warunkéw zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem elementow
sieci dystrybucyjne;j,

d) szczegbélowe ustalenia sposobdédw realizacji poszczegdlnych zadan wymienionych w
pkt. VL.1,,

e) okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej,

g) wykazy os6b upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informacji,

i) okreslenie zasad i odpowiedzialno$ci zwigzanej z usuwaniem zaklécen i awarii oraz
koordynacja prac eksploatacyjnych.

V1.2.12.Uzytkownicy systemu zobowigzani s3 do wykonywania tjczenn ruchowych oraz

VIL.3.
VIL.3.1.

VIL.3.2.

VI.3.3.

VIL.3.4.

VIL.3.5.

VI.3.6.

prowadzenia rozméw ruchowych ze stuzbami dyspozytorskimi KZ SA, zgodnie z
instrukcjami wspétpracy oraz IRIESD.

PLANOWANIE PRODUKC]I ENERGII ELEKTRYCZNE]

KZ SA sporzadza i udostepnia koordynacyjne plany pracy jednostek wytworczych oraz
utrzymywania wielko$ci mocy zrédet pozostajacych w gotowosci do wytwarzania energii
elektrycznej, w tym plan sporzadzany na okres roku.

KZ SA w uzgodnieniu z OSDp sporzadza i udostepnia dobowe plany pracy jednostek
wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA.

Uzytkownicy systemu przytaczeni do sieci dystrybucyjnej KZ SA uczestniczacy w Rynku
Bilansujagcym podlegajg procesowi planowania technicznych mozliwosci pokrycia
zapotrzebowania na moc i energie elektryczng, w tym sporzadzania dobowych planéw
pracy jednostek wytwoérczych, realizowanemu przez operatora systemu przesytowego.
Uzytkownikow systemu obowigzujg w tym zakresie zapisy IRiESP.

KZ SA ustala sposéb udostepniania planéw, o ktérych mowa w pkt. VI.3.1. i VL.3.2.
Natomiast dane do tworzenia planéw, w zakresie oraz terminach okreslonych w IRiESP,
sg przekazywane do operatora systemu przesytowego.

KZ SA sporzadza i udostepnia plany:
a) o ktéorych mowa w pkt. VI.3.1. - do 15 grudnia kazdego roku na okres 3 kolejnych lat,
b) o ktérych mowa w pkt. VI.3.2. - do godz. 16:00 doby n-1.

KZ SA zatwierdza harmonogramy remontéw jednostek wytworczych przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej KZ SA.

KZ SA przesyta do wytworcow zatwierdzone harmonogramy remontéw w terminach:
a) planroczny - do 30 listopada kazdego roku na nastepne 3 lata kalendarzowe,
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VIL.3.7.

V1.4.
VI1.4.1.

VI1.4.2.

VI1.4.3.

V1.4.4.

VL.5.
VL5.1.

VL.5.2.

VL.5.3.

VIL.5.4.

b) kazdorazowo przy zmianie harmonogramu remontéw w roku biezgcym.

KZ SA, na podstawie wykonanych analiz technicznych, okresla ograniczenia sieciowe oraz
ich zakres dla pracy jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej KZ SA.

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIE ELEKTRYCZNA

KZ SA sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng w sieci
dystrybucyjnej KZ SA.

KZ SA planuje wymiane mocy i energii elektrycznej do innych operatoréw realizowang
poprzez sie¢ dystrybucyjng KZ SA realizowang liniami SN.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng oraz plany wymiany o ktérych
mowa w pkt. VI.4.1. i VI.4.2.,, w zaKkresie oraz terminach okreslonych w IRIiESP, sg
przekazywane do operatora systemu przesytowego.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng sporzadzone przez KZ SA
uwzgledniajg prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczagce w Rynku
Detalicznym.

UKEADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCY]NE]J

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej KZ SA o napieciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV jest prowadzony na podstawie ukladu normalnego pracy sieci. Dla
poszczegblnych czesci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej moga by¢ opracowane
odrebne uktady normalne pracy.

KZ SA okresla przypadki, dla ktérych wystepuje konieczno$¢ opracowania uktadéw
normalnych pracy sieci o napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV.

Uktad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zalezno$ci od potrzeb obejmuje:

a) uktady potaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach
szczegdblnych,

b) wymagane poziomy napiecia,

c) warto$ci mocy zwarciowych,

d) rozpltywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,

e) dopuszczalne obciagzenia,

f) wykaz i warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i Zr6det mocy biernej,

g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki taczeniowej i regulacyjnej,

h) nastawienia zaczepow dlawikéw gaszacych,

i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

j) miejsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatoréw,

k) harmonogram pracy transformatorow,

1) wykaz jednostek wytworczych.

Uktad normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej KZ SA o napieciu 15 kV
jest aktualizowany nie rzadziej niz co 5 lat.
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VI.6.
VI1.6.1.

VIL.6.2.

VI.6.3.

VI1.6.4.

VL.6.5.

VI.6.6.

VIL.6.7.

VI.6.8.

PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNE]

KZ SA opracowuje roczny, miesieczny, tygodniowy i dobowy plan wylaczen elementéw

sieci dystrybucyjnej KZ SA.

KZ SA opracowuje i zgtasza do uzgodnienia OSDp w zakresie koordynowanej sieci 15 kV,

nastepujace plany wylaczen elementéw sieci dystrybucyjnej:

a) planroczny do dnia 15 wrze$nia roku poprzedzajgcego,

b) plan miesieczny do 10 dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny miesiac
kalendarzowy,

c) plantygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajacego na 1 tydzien liczony od soboty,

d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka kolejnych dni
wolnych od pracy.

Uzytkownicy systemu zgtaszaja KZ SA propozycje wylaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowang data wytgczenia, z zastrzezeniem
pkt. VL.6.4.

Uzytkownicy systemu opracowujg i zglaszajg do uzgodnienia KZ SA w zakresie elementdw
koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wytaczen elementéw sieci dystrybucyjnej KZ SA:

a) do planu rocznego - w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzajacego,

b) do planu miesiecznego - w terminie do 5 dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny
miesigc kalendarzowy,

c) do planu tygodniowego - w terminie do wtorku do godziny 10:00 tygodnia
poprzedzajacego na 1 tydzien liczony od soboty,

d) do planu dobowego - do godz. 9:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do KZ SA propozycje wylaczenia elementu sieci

dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwe elementu,

b) proponowany termin wylaczenia,

c) operatywng gotowos$¢ - rozumiang jako czas potrzebny uzytkownikowi systemu na
przygotowanie urzadzen do podania napiecia po wydaniu polecenia ruchowego na
przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

d) typ wylaczenia (np.: trwale, codzienne),

e) opis wykonywanych prac,

f) w zalezno$ci od potrzeb harmonogram prac i program tgczeniowy.

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do KZ SA wyltaczenie elementu sieci dystrybucyjnej o

czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawiajg celem uzgodnienia harmonogram

wykonywanych prac. KZ SA ma prawo zazada¢ od uzytkownika systemu zgtaszajacego
wylaczenie szczegbtowego harmonogramu prac réwniez w przypadku wylaczen
kroétszych.

Harmonogramy te dostarczane sg do KZ SA w terminie co najmniej 20 dni dla elementow
sieci koordynowanej 15 kV oraz 10 dni dla pozostatych elementoéw sieci dystrybucyjne;j
KZ SA przed planowanym wytaczeniem.

0OSDp, KZ SA i uzytkownicy systemu wspotpracujg ze sobg w celu dotrzymywania
terminéw planowanych wylgczen elementéw sieci oraz minimalizacji czasu trwania
wyltgczen.

KZ SA podejmuje decyzje zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje wyltaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej KZ SA w terminie do 5 dni od daty dostarczenia propozycji
wylaczenia, z zastrzezeniem pkt. V1.6.8.

KZ SA podejmuje decyzje zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje wytaczenia
elementéw koordynowanej sieci 15 kV w terminie:

a) dodnia 15 grudnia roku poprzedzajacego — w ramach planu rocznego,
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b) do 28 dnia miesigca poprzedzajacego - w ramach planu miesiecznego,

c) do piatku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzajagcego - w ramach planu
tygodniowego,

d) do godz. 15:00 dnia poprzedzajacego - w ramach planu dobowego.

KZ SA jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien z OSDp zgloszonych przez

uzytkownikéw systemu propozycji wylaczen w koordynowanej sieci 15 kV.

V1.6.10. Przyjmuje sie og6lng zasade, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach o dtuzszym

horyzoncie czasowym maja priorytet w stosunku do propozycji wytaczen zgtaszanych do
planéw o kréotszym horyzoncie czasowym.

VI1.6.11. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie KZ SA, w

VL.7.
VIL.7.1.

VIL.7.2.

VIL.7.3.

V1.7 .4.

VIL.7.5.

VI.7.6.

VIL.7.7.

VI.7.8.

VL.8.

VI1.8.1.

ramach wykonywania funkcji planowania wylaczen elementéw systemu dystrybucyjnego
KZ SA, powinny by¢ rejestrowane na no$niku magnetycznym lub cyfrowym. KZ SA ustala
okres ich przechowywania.

PROGRAMY LACZENIOWE

Programy taczeniowe opracowuje sie w przypadku konieczno$ci prowadzenia ztozonych

operacji tgczeniowych w zwigzku z wykonywanymi pracami sieciowymi.

Za opracowanie programu taczeniowego odpowiedzialny jest wtasciciel danego elementu

sieci.

Programy taczeniowe zawierajg co najmnie;j:

a) charakterystyke zataczanego elementu sieci,

b) opis stanu tacznikdéw przed realizacjg programu,

c) szczegblowy opis operacji aczeniowych z zachowaniem kolejno$ci wykonywanych
czynnosci,

d) opisy stanéw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegoélnych fazach
programu,

e) schematy utatwiajace ocene stanu pracy sieci w poszczeg6lnych fazach programu,

f) czas rozpoczeciai czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu,

g) osoby odpowiedzialne za realizacje programu tgczeniowego.

Propozycje programoéw taczeniowych dostarczane sg do zatwierdzenia KZ SA w terminie

co najmniej 20 dni - dla elementéw sieci koordynowanej 15 kV oraz 10 dni - dla

pozostatych elementéw sieci dystrybucyjnej KZ SA, przed planowanym terminem

realizacji programow taczeniowych.

KZ SA moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programow tgczeniowych nie

poOZniej niz 2 dni przed planowanym terminem realizacji programow taczeniowych.

KZ SA zatwierdza programy 1aczeniowe nie poéZniej niz do godz. 15.00 dnia

poprzedzajacego rozpoczecie programu. W przypadku przekazania przez KZ SA uwag do

propozycji programu, zgodnie z pkt. VL.7.5., warunkiem zatwierdzenia programu jest

uwzglednienie w nim wszystkich zgtoszonych przez KZ SA uwag.

W przypadku, gdy programy tgczeniowe dotycza elementéw koordynowanej sieci 15 kV

lub jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej koordynowanych

przez OSDp, zgodnie z IRIESP, KZ SA uzgadnia programy taczeniowe z OSDp.

Terminy wymienione w pkt. VI1.7.4., VI.7.5. i VI.7.6. nie dotycza programdéw igczeniowych

wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii w systemie.

ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYLACZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCY]NE]

Uwzgledniajac otrzymane zgloszenia planéw pracy, KZ SA okre$la dla jednostek
wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjne;j:
a) czas synchronizacji,
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VIL.8.2.

VI.8.3.

VI1.8.4.

VI.8.5.

VL.

VI1.9.1.
VI1.9.2.

VI1.9.3.

VI1.9.4.

b) czas osiggniecia petnych zdolnos$ci wytworczych,
c) planowane obcigzenie mocga czynng,
d) czas odstawienia.

KZ SA i OSDp uzgadniajg, zgodnie z IRiESDp, zmiany w planach produkcji jednostek
wytworczych innych niz podane w pkt. V1.8.1,, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo pracy
KSE.

KZ SA moze poleci¢ prace jednostek wytwoérczych z przecigzeniem lub zanizeniem mocy
wytwarzanej ponizej dopuszczalnego minimum jesli przewiduja to dwustronne umowy
lub w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Wytwércy w zakresie jednostek wytwérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej sa
zobowigzani do niezwltocznego przekazywania KZ SA informacji o zmianie mocy
dyspozycyjne;.

Bezposrednio przed synchronizacjg lub odstawieniem jednostki wytwoérczej, wytwoérca
jest zobowigzany uzyskac zgode KZ SA.

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO KZ SA

KZ SA otrzymuje od OSDp dane zgodnie z zakresem okreslonym w IRiESDp.

Odbiorcy grupy I lub II przytaczeni do sieci KZ SA oraz pozostali odbiorcy wskazani przez
KZ SA, sporzadzajg oraz przesylajg dane, w zakresie i terminach okre§lonych w pkt. I1.5.
IRIiESD.

Wytwoércy i odbiorcy posiadajgcy zrodta energii elektrycznej (z wylaczeniem

mikrozrodet), przekazujg w formie ustalonej przez KZ SA nastepujace informacje:

a) proponowany harmonogram remontéw Kkapitalnych i S$rednich, bilans mocy
uwzgledniajgcy ubytki mocy z rozbiciem na poszczegdlne miesigce od stycznia do
grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy zainstalowanej i osiagalnej z
uwzglednieniem numeru urzadzenia, wielkos$ci zmiany, daty i przyczyny zmiany (jesli
takie zmiany majg miejsce), planowang produkcje energii elektrycznej brutto w
[MWh] oraz netto w [MWh] jaka planuje sie wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej w
rozbiciu na poszczegodlne miesigce roku do dnia 5 wrze$nia kazdego roku na nastepne
trzy lata kalendarzowe oraz do dnia 15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca, w kazdym
terminie dla kolejnych 18 miesiecy kalendarzowych,

b) planowana miesieczng produkcje energii elektrycznej brutto oraz netto w [MWh] jaka
planuje sie wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby do 23 dnia
miesigca poprzedniego,

c) planowane wartosci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych. planowana
produkcje energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowang produkcje energii
elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje sie wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej dla
kazdej godziny doby codziennie do godziny 8:00 dla kolejnych 9 déb,

d) warto$¢ sumaryczng wytworzonej mocy przez jednostki wytwoércze dla kazdej
godziny doby.

Podmioty realizujace wymiane miedzysystemowa przekazujg do KZ SA:

a) planowang ilos¢ energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje sie przesta¢ do
innego operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczeg6lne miesigce roku do
dnia 5 wrze$nia kazdego roku na nastepne trzy lata kalendarzowe,

b) planowang miesieczng ilo$¢ energii elektrycznej netto w [MWh] w rozbiciu na godziny
jaka planuje sie przesta¢ do innego operatora sieci dystrybucyjnej do 23 dnia miesigca
poprzedniego,

c) planowang ilo$¢ energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje sie przesta¢ do
innego operatora sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby codziennie do godziny
8:00 dla kolejnych 9 dob,

d) ilos¢ energii przestana do innego operatora dla kazdej godziny doby.
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VIL.1.
VIL.1.1.

VIL.1.2.

VIL.1.3.
VIL.1.4.

VIL.2.
VIL.2.1.

VIIL

VIII.1.
VIIL.1.1.

VIIL.1.2.
VIIL.1.3.

VIIL.1.4.

IRIESD -

STANDARDY TECHNICZNE 1 BEZPIECZENSTWA PRACY  SIECI
DYSTRYBUCY]JNE] KZ SA

WARUNKI TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCY]NE] KZ SA:

W normalnych warunkach w szczeg6lnosci powinny by¢ spelnione nastepujgce warunki

techniczne pracy sieci dystrybucyjnej KZ SA:

a) obcigzenia pragdowe poszczegélnych elementdéw sieci powinny by¢ nie wyzsze od
dopuszczalnych dtugotrwale,

b) napiecia w wezlach sieci powinny miesci¢ sie w granicach dopuszczalnych dla
poszczegblnych elementéw sieci,

¢) moce (prady) wytaczalne zainstalowanych wytacznikéw powinny by¢ wyzsze niz
moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci.

Sie¢ dystrybucyjna KZ SA o napieciu znamionowym 15 KV pracuje w taki sposdb, aby we

wszystkich stanach ruchowych, wspétczynnik zwarcia doziemnego, okre$lony jako

stosunek maksymalnej wartosci napiecia fazowego podczas zwarcia z ziemig do warto$ci

znamionowej napiecia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczat wartosci 1,4.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatoréw SN i SN/nN okresla KZ SA.

Dopuszcza sie okresowo w sieci dystrybucyjnej KZ SA prace wytacznikow z przekroczong
moca wytaczalng, po wyrazeniu zgody na taka prace przez OSDp.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE STOSOWANE W KZ SA

Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz remoncie
istniejacych sieci dystrybucyjnych KZ SA powinny spelia¢é wymagania okre$lone w
standardach/wytycznych budowy systemoéw elektroenergetycznych obowigzujacych w
KZ SA.

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNE], WSKAZNIKI JAKOSCI I
NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNE] ORAZ STANDARDY
JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

PARAMETRY ]AKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNE]

Wyrdznia sie nastepujgce parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) napiecia znamionowe,

b) czestotliwo$¢ znamionowa.

Regulacja czestotliwosci w KSE jest prowadzona przez OSP.

W normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajac przerwy w zasilaniu), w kazdym
tygodniu, 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napiecia
zasilajacego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen 10 % napiecia znamionowego
lub deklarowanego (przy wspoétczynniku tg ¢ nie wiekszym niz 0,4) dla sieci o napieciu
znamionowym 15 kV - w sieciach niskiego napiecia wartosci napie¢ deklarowanych i
znamionowych sg réwne.

W normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcéw ktérych urzadzenia, instalacje lub
sieci przylaczone sg bezposrednio do sieci o napieciu znamionowym 15 kV ustala sie
nastepujace parametry techniczne energii elektryczne;j:

1. wartos¢ $rednia czestotliwo$ci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przytgczenia,
powinna by¢ zawarta w przedziale:
a) 50Hz+1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 %/-6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia,
2. przez95 % czasu kazdego tygodnia, wskaznik dtugookresowego migotania $wiatta Py
powodowanego wahaniami napiecia zasilajgcego nie powinien by¢ wiekszy od:
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a) 1 dlasieci o napieciu znamionowym 15 kV,
3. w ciggu kazdego tygodnia, 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartoSci
skutecznych:
a) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajacego, powinno
mie$cic¢ sie w przedziale od 0 % do 2 % dla sieci o napieciu znamionowym 15 kV,
b) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajacego, powinno by¢ mniejsze lub rowne
warto$ciom okreslonym w ponizszych tabelach:
dla sieci o napieciu znamionowym 15 kV

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnosc1q,§ bedace krotnoscia 3 _ Wartos¢ wzgledna
Warto$¢ wzgledna Wartos$¢ wzgledna L .
napiecia wyrazona w napiecia wyrazona w Rzad napigcla wyrazonaw
Rzad harmo- ple y Rzad harmo-|"2P'¢ y harmo- procentach
. . procentach . . procentach . . .
nicznej (h) . nicznej (h) i nicznej (h) |sktadowej
sktadowej sktadowej odstawowej (Un)
podstawowej (Un) podstawowej (Un) P J Lo
5 2% 3 2% 2 1,5%
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >21 0,5%
17 2%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
>25 0,2 +0,5x (25/h)
4. wspoétczynnik  odksztatcenia harmonicznymi napiecia zasilajacego THD,

uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny
8 % dla sieci napieciu znamionowym 15 KV,
Warunkiem utrzymania parametréw napiecia zasilajgcego w granicach okre$lonych w
powyzszych ppkt. 1) - 4), jest pobieranie przez odbiorce mocy nie wiekszej od mocy
umownej, przy wspotczynniku tg ¢ nie wiekszym niz 0,4.

VIIIL.2. WSKAZNIKI JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNE]
VIIL.2.1.Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli sie

na:

1. przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekunde,

2. krétkie, trwajgce dtuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty,

3. dtugie, trwajace dluzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin,

4. bardzo dlugie, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny,
5. Kkatastrofalne, trwajace dluzej niz 24 godziny.

VIIL.2.2.Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostal powiadomiony w formie, o ktérej mowa
w pkt. VII1.4.1.4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

VIII.2.3.Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytgczeniowych I-111i VI dopuszczalny czas trwania
jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej
oraz dopuszczalny tgczny czas trwania w ciggu roku kalendarzowego wytaczen
planowanych inieplanowanych okre$la umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowa kompleksowa.

VIII.2.4.Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania:
1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w
przypadku:
a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin,
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2. przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych
dtugich i bardzo dtugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VIIL.2.5.KZ SA w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci przez
zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujgce wskazniki dotyczace czasu
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku
kalendarzowego:

1. wskaZnik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo dtugiej
(SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczynéw czasu
jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow,

2. wskaznik przecietnej systemowej czestoSci przerw diugich i bardzo dtugich (SAIFI),
stanowiacy liczbe odbiorcdw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciggu
roku podzielong przez tagczng liczbe obstugiwanych odbiorcéw,

3. wskaznik przecietnej czesto$ci przerw krotkich (MAIFI), stanowigcy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krotkich w ciggu roku
podzielona przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.

WskaZzniki okre$lone w pkt. 1) i 2) wyznacza sie oddzielnie dla przerw planowanych

i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia
tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktéorym mowa w pkt. 1), 2) i 3), nalezy poda¢ liczbe
obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do jego wyznaczenia.

VIIL.3.DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEN PARAMETROW JAKOSCIOWYCH
ENERGII ELEKTRYCZNE]

VIII.3.1.Ustala sie poniZzsze dopuszczalne poziomy zaburzen parametréw jakos$ciowych energii
elektryczne;.

VIIL.3.2.Dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych energii elektrycznej
wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napie¢

VIII.3.3.Dopuszczalne poziomy wahan napiecia i migotania §wiatta

VIIL.3.3.1W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym <75A, wprowadza
sie nastepujgce maksymalnie dopuszczalne poziomy:
a) warto$¢ Ps nie powinna by¢ wieksza niz 1,
b) warto$¢ Py nie powinna by¢ wieksza niz 0,65,
c) wartos¢ d(t) = AU(t) / Un podczas zmiany napiecia nie powinna przekraczaé
3,3 % przez czas dtuzszy niz 500 ms,
d) wzgledna zmiana napiecia w stanie ustalonym d = AU / U, nie powinna
przekraczac 3,3 %, gdzie:
AU - zmiana warto$ci skutecznej napiecia, wyznaczona jako pojedyncza
warto$¢ dla kazdego kolejnego poétokresu napiecia zrdédia, pomiedzy jego
przejSciami przez zero, wystepujgca miedzy okresami, gdy napiecie jest w
stanie ustalonym co najmniej przez 1 s.
VIIL.3.3.2Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu

VIIL.3.3.2.1W celu wyznaczenia maksymalnych pozioméw emisji harmonicznych
odbiorniki dzieli sie wg nastepujacej klasyfikacji:

a) Klasa A - symetryczne odbiorniki tréjfazowe, sprzet do
zastosowan domowych z pominieciem przynaleznego do klasy D,
narzedzia z pominieciem narzedzi przeno$nych, Sciemniacze do
zaréwek, sprzet akustyczny i wszystkie inne z wyjatkiem
zakwalifikowanych do jednej z ponizszych Klas,
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b)

c)
d)

Klasa B - narzedzia przenosne tj. narzedzia elektryczne, ktore
podczas normalnej pracy trzymane sg w rekach i uzywane tylko
przez Kkrétki czas (kilka minut), nieprofesjonalny sprzet
spawalniczy,

Klasa C - sprzet oswietleniowy,

Klasa D - sprzet o mocy 600 W lub mniejszej nastepujacego
rodzaju: komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki
telewizyjne.

VIIL.3.3.2.2Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pragdu powodowane
przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <16A
zakwalifikowane do:

a)
b)
c)
d)

Klasy A podano w Tablicy 1,
Klasy B podano w Tablicy 2,
Klasy C podano w Tablicy 3,
Klasy D podano w Tablicy 4.

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy A.

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad harmoniczne;j

[A]
Harmoniczne nieparzyste
3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,4
11 0,33
13 0,21
15<sn<39 0,15x (15/n)
Harmoniczne parzyste
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8<n<40 0,23 x(8/n)

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy B.

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad harmonicznej

[A]
Harmoniczne nieparzyste
3 3,45
5 1,71
7 1,155
9 0,6
11 0,495
13 0,315
15sn<39 0,225x (15/n)

Harmoniczne parzyste

2 1,62

4 0,645

6 0,45
8<n<40 0,345 x (8/n)
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Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy C.

Maksymalny dopuszczalny prad

Rzad harmonicznej [n] harmonicznej, wyrazony w % harmonicznej
podstawowej pradu wejSciowego [%]

2 2

3 30A*

5 10

7 7

9 5

11<n<39 3

(tylko harmoniczne nieparzyste)

*A — wspotczynnik mocy obwodu

Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy D.

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny  dopuszczalny
prad harmonicznej, w
przeliczeniu na Wat [mA/W]

Maksymalny dopuszczalny
prad harmonicznej [A]

3 3,4 2,3

5 1,9 1,14

7 1,0 0,77

9 0,5 0,4

11 0,35 0,33
13<n<39

(tylko harmoniczne | 3,85/n patrz Tablica 1
nieparzyste)

VIIL.3.3.2.3Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane

przez

odbiorniki

o fazowym pradzie

znamionowym >16A

zakwalifikowane do Klasy A, Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w
Tablicy 5.
Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy C.

Maksymalny dopuszczalny prad harmonicznej,

Rzad harmonicznej [n] wyrazony w % harmonicznej podstawowej pradu
zasilajgcego [%]

3 21,6

5 10,7

7 7,2

9 3,8

11 31

13 2

15 0,7

17 1,2

19 1,1

21 <0,6

23 0,9

25 0,8

27 <0,6

29 0,7

31 0,7

233 <0,6
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VIIL4. STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VIII.4.1.Ustala sie nastepujace standardy jakoSciowe obstugi odbiorcow:

1.

2.

N

10.

przyjmowanie od odbiorcéw, przez catg dobe, zgloszen i reklamacji zwigzanych z

dostarczaniem energii elektrycznej,

bezzwloczne przystepowanie do usuwania zaklécen w dostarczaniu energii

elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowg praca sieci,

udzielanie odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,

powiadamianie odbiorcéw, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem, o

terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub telewizyjnych
lub w inny spos6b zwyczajowo przyjety na danym terenie — odbiorcéw zasilanych
z sieci 0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca innego
srodka komunikowania sie - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV,

informowanie na pi$mie, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach majgcych wptyw na wspoétprace ruchowa
Z siecig,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji do
zmienionego napiecia znamionowego, podwyzZszonego poziomu pragdéw zwarcia,
zmiany rodzaju przytacza lub innych warunkéw funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, o konieczno$ci dostosowania urzadzen i instalacji do
zmienionego napiecia znamionowego, podwyzZszonego poziomu pradéw zwarcia
lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci,

odptatne podejmowanie stosownych czynno$ci w sieci w celu umozliwienia

bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze

oddziatywania tej sieci,

nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych taryf,

rozpatrywanie wnioskéw i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielanie

odpowiedzi, nie p6Zniej niz w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku lub zgtoszenia

reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami okreslono inny termin, z

wytaczeniem spraw okreslonych w ppkt. 9), ktore sa rozpatrywane w terminie 14 dni

od zakonczenia stosownych kontroli i pomiaréw,

na wniosek odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych,

dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréow jako$ciowych energii

elektrycznej, dostarczanej z sieci, okre$§lonych w aktach wykonawczych do ustawy

Prawo energetyczne lub w umowie lub IRIiESD, poprzez wykonanie odpowiednich

pomiaréw. W przypadku zgodnos$ci zmierzonych parametréw ze standardami

okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie
lub IRiESD, koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych

w Taryfie,

udziela bonifikat za niedotrzymanie standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw lub

parametréw jakoSciowych energii elektrycznej, w wysokosci okre$lonej w taryfie lub

umowie. Szczegétowe standardy jakoSciowe obstugi uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego okreslone sa w pkt. VIII.4. IRIiESD.

VIIl.4.2.Na zadanie odbiorcy, KZ SA dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz pkt. I11.4.7.1. IRiESD.
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